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Tooteteabe leht

KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUS (EL) 2019/2013 elektrooniliste kuvarite energiamérgistuse kohta

Parameeter Parameeter vOi vaartus ja Uks-
tapsust ba
1. Tarnija nimi vdi kaubamark acer
Tarnija aadress Acer ltaly SRL, Viale delle
Industrie, 1/A 20044 Arese
(M), ltaalia
2. Mudeli identifikaator 3. KA242Y E
Energiatdhususe klass standardses diinaamilises vahemikus (SDR) E
4. Majalik vdimsus aktiivses reziimis SDR 5. 18,0 W
Energiatshususe klass HDR (lai diinaamiline ei kehti
vahemik)
6. Ndutav toide aktiivses reziimis HDR, kui see on ei kehti W kohta
kohaldatav 7. NOutav toide valjalulitatud reziimis, kui 0,3W
see on kohaldatav 8. Ndutav toide ootereziimis, kui see on 0,5W
kohaldatav 9. Néutav v8imsus vérgu ootereziimis, kui see on kohaldatav ei kehti W kohta
moodta
10. Elektroonilise ekraani kategooria 11. Ekraan
Laiuse/kdrguse suhe 12. Ekraani 16 9
eraldusvdime 13. Ekraani 1920 X 1080 pikslit
suurys diagonaalselt 14. Ekraani 60,5 cm
suurfs diagonaalselt 24 tolli
15. Ekraani ndhtav ala 15,6 dm?
16. Kasutatud paneelitehnoloogia 17. LED LCD
Saadaval on automaatne heleduse reguleerimine (ABC). ei
18. Haaletuvastusandur on saadaval 19. Ruumi ei
kohaloleku andur on saadaval 20. Pildi ei
varskendussagedus (tavaline konfiguratsioon) 100 Hz
21. Tiarkvara ja pisivara véarskenduste minimaalne garanteeritud 8 aastat
saadavus (alates turuletoomise I6ppkuupéevast)
22. Maruosade minimaalne garanteeritud saadavus (al 7 gastat
turustamise 16ppkuupéev)
23. Minimaalne garanteeritud tootetugi 7 aastat
Tarnija pakutava uldgarantii minimaalne kestus 2 gastat
24. Toiteallika tlilip Sisemine
25. Véline toiteallikas (standardeerimata ja sisaldub tootepakendis)
i -
i Sisendpinge -\
i | valjundpinge -

26. S

tandardiseeritud véline toiteallikas (v6i samavaarne, kui see ei sisaldu tootepakendis)
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i Noutav valjundpinge iii Ndutav
voolutugevus (minimaalne) iv Ndutav

-Hz

voolusagedus

2. lehekiilg 2-st



