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Geberit Mapress nerūsējošā tērauda līkums

 

Izmantošanas mērķi

Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
Attālinātās apsildes ūdenim, ≤ 120 °C
Piesātinātajiem tvaikiem, ≤ 120 °C
Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
Sagatavotam ūdenim
Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
Notekūdeņiem un piesārņotiem notekūdeņiem ar pH vērtību > 6,0
Dzēšanas ūdenim (mitrs)
Smidzinātājiem (mitrs)
Ķimikālijām un tehniskajiem šķīdumiem

Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
Pazeminātam spiedienam
Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
Rūpnieciskajām gāzēm (piem., acetilēnam, metināšanas aizsarggāzēm)
Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

Īpašības

Preses indikators
Nav hermētisks, ja nav nopresēts
Blīvgredzens no melna CIIR
Presēšanas iemava ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Tehniskie dati

Materiāls CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)

Preces 
numurs

DN d, ø arc L Z

30601 10 12 mm 45 ° 2.3 cm 0.6 cm

30101 10 12 mm 90 ° 4.2 cm 2.5 cm

36121 12 15 mm 30 ° 3.3 cm 1.3 cm

30602 12 15 mm 45 ° 2.8 cm 0.8 cm

36161 12 15 mm 60 ° 4 cm 2 cm

30102 12 15 mm 90 ° 4.9 cm 2.9 cm

36101 12 15 mm 15 ° 3 cm 1 cm

30603 15 18 mm 45 ° 2.9 cm 0.9 cm

30103 15 18 mm 90 ° 5.3 cm 3.3 cm

36103 20 22 mm 15 ° 3.2 cm 1.1 cm

36123 20 22 mm 30 ° 3.7 cm 1.6 cm

30604 20 22 mm 45 ° 3.2 cm 1.1 cm

36163 20 22 mm 60 ° 4.7 cm 2.6 cm

30104 20 22 mm 90 ° 6.1 cm 4 cm

36104 25 28 mm 15 ° 3.6 cm 1.3 cm

36124 25 28 mm 30 ° 4.1 cm 1.8 cm

30605 25 28 mm 45 ° 3.7 cm 1.4 cm

36164 25 28 mm 60 ° 5.4 cm 3.1 cm

30105 25 28 mm 90 ° 5.7 cm 3.4 cm

36105 32 35 mm 15 ° 3.2 cm 0.6 cm

36125 32 35 mm 30 ° 3.7 cm 1.1 cm

32606 32 35 mm 45 ° 4.3 cm 1.7 cm

36165 32 35 mm 60 ° 5 cm 2.4 cm

31106 32 35 mm 90 ° 6.8 cm 4.2 cm

36106 40 42 mm 15 ° 3.7 cm 0.7 cm

Attēls-piemērs
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Preces 
numurs

DN d, ø arc L Z

36126 40 42 mm 30 ° 4.4 cm 1.4 cm

32607 40 42 mm 45 ° 5.1 cm 2.1 cm

36166 40 42 mm 60 ° 5.9 cm 2.9 cm

31107 40 42 mm 90 ° 8 cm 5 cm

36107 50 54 mm 15 ° 4.4 cm 0.9 cm

36127 50 54 mm 30 ° 5.2 cm 1.7 cm

32608 50 54 mm 45 ° 6.2 cm 2.7 cm

36167 50 54 mm 60 ° 7.2 cm 3.7 cm

31108 50 54 mm 90 ° 10 cm 6.5 cm

36108 65 76.1 mm 15 ° 7.5 cm 2.2 cm

36128 65 76.1 mm 30 ° 8.8 cm 3.5 cm

32609 65 76.1 mm 45 ° 10.3 cm 5 cm

36168 65 76.1 mm 60 ° 11.7 cm 6.4 cm

31109 65 76.1 mm 90 ° 15.9 cm 10.6 cm

36109 80 88.9 mm 15 ° 8.5 cm 2.5 cm

36129 80 88.9 mm 30 ° 10.1 cm 4.1 cm

32610 80 88.9 mm 45 ° 11.7 cm 5.7 cm

36169 80 88.9 mm 60 ° 13.6 cm 7.6 cm

31110 80 88.9 mm 90 ° 18.5 cm 12.5 cm

36110 100 108 mm 15 ° 10.3 cm 2.8 cm

36130 100 108 mm 30 ° 12.2 cm 4.7 cm

32611 100 108 mm 45 ° 14.3 cm 6.8 cm

36170 100 108 mm 60 ° 16.6 cm 9.1 cm

31111 100 108 mm 90 ° 23 cm 15.5 cm

No 2023. gada aprīļa līdz 2024. gada aprīlim dažām precēm mainīsies izmēri. Preces ar jaunajiem izmēriem ir norādītas pārskatā “Geberit Mapress 
nerūsējošā tērauda izmēru izmaiņas no 2023. gada aprīļa līdz 2024. gada aprīlim”.
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