
Produkto  informacijos  puslapis

15.  Matoma  ekrano  sritis

10.  Elektroninio  ekrano  kategorija  11.  

Pločio  ir  aukščio  santykis  12.  Ekrano  

skiriamoji  geba  13.  Ekrano  

dydis  įstrižai  14.  Ekrano  dydis  įstrižai

Išėjimo  įtampa

18,0  W

24.  Maitinimo  šaltinio  tipas  Vidinis

15,6  dm²

1 920

(MI),  Italija

22.  Minimalus  garantuotas  atsarginių  dalių  prieinamumas  (nuo

Vienas-
ba

0,5W

iii

ne

1 080

6.  Reikalinga  galia  aktyviuoju  režimu  HDR,  jei  taikoma  

7.  Reikalinga  galia  išjungus  režimu,  jei  taikoma  8.  

Reikalinga  galia  budėjimo  režime,  jei  taikoma  9.  Elektros  

energijos  suvartojimo  elektros  energijos  tiekimo  budėjimo  režime,  jei  taikoma

7  metai

E

Minimali  tiekėjo  siūlomos  bendrosios  garantijos  trukmė

24  colių

16

Industrie,  1/A  20044  Arese

26.  Standartizuotas  išorinis  maitinimo  šaltinis  (arba  lygiavertis,  jei  neįeina  į  gaminio  pakuotę)

21.  Minimalus  garantuotas  programinės  įrangos  ir  programinės  
aparatinės  įrangos  atnaujinimų  prieinamumas  (nuo  
paleidimo  rinkoje  pabaigos  datos)

tikslumu

ne

0,3W

ii

diapazonas)

60,5  cm

23.  Minimalus  garantuotas  produkto  palaikymas

Tiekėjo  adresas

x

KA242Y  E

2  metai

Acer  Italy  SRL,  Viale  delle

9

–  V

18.  Galimas  balso  atpažinimo  jutiklis  19.  Galimas  

buvimo  kambaryje  jutiklis  20.  Vaizdo  

atnaujinimo  dažnis  (įprasta  konfigūracija)

Parametras  arba  reikšmė  ir

ne

netaikomas  W

i

4.  Aktyviuoju  režimu  reikalinga  galia  SDR  5.  

Energijos  vartojimo  efektyvumo  klasė  HDR  (platus  dinaminis

rinkodaros  pabaigos  datos)

pikselių

matuoti

1.  Tiekėjo  pavadinimas  arba  prekės  ženklas

8  metai

Įėjimo  įtampa

acer

16.  Naudojama  skydelio  technologija  

17.  Galimas  automatinis  ryškumo  reguliavimas  (ABC).

Monitorius

–  V

netaikoma

KOMISIJOS  DELEGUOTAS  REGLAMENTAS  (ES)  2019/2013  dėl  elektroninių  ekranų  energijos  vartojimo  efektyvumo  ženklinimo

LED  LCD

25.  Išorinis  maitinimo  šaltinis  (nestandartizuotas  ir  įeina  į  gaminio  pakuotę)

2.  Modelio  identifikatorius  3.  

Energijos  vartojimo  efektyvumo  klasė  standartiniame  dinaminiame  
diapazone  (SDR)

7  metai

:

netaikomas  W

Parametras

-

100  Hz

1  puslapis  iš  2
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-

ii  Reikalinga  išėjimo  įtampa  iii  
Reikalinga  srovė  amperais  (minimali)  iv  
Reikalingas  srovės  dažnis

–  A
–  V

i

-  Hz

2  puslapis  iš  2
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