
EB-L730U
DUOMENŲ LAPAS

EB-L730Ufiksuoto objektyvo lazerinį7 000liumenų projektorių idealiai 
tinka naudoti mokymo, įmonių, mažmeninės prekybos ir pristatymų 
lankytojams tikslais.

Būdama 3LCD technologijos rinkos lydere, „Epson“ ir toliau tobulina didelio ryškumo 
lazerinius projektorius, pristatydama dar mažesnius ir kompaktiškesnius vaizdų 
pateikimo sprendimus. EB-L730U galima dar efektyviau, praktiškiau ir kūrybiškiau 
panaudoti vaizdiniam turiniui įvairiose pramonės šakose pateikti.

Ryškūs ir ekonomiški vaizdų pateikimo sprendimai
Dar išraiškingesni, ryškesni, labiau įtraukiantys ir net ir stipriai apšviestoje aplinkoje 
paveikesni EB-L730U vaizdai užtikrina įspūdingą 7 000 liumenų ryškumą ir WUXGA 
„Full HD“ skiriamąją gebą už prieinamą kainą. Tai reiškia, kad naudotojai gali mėgautis 
dar didesniu lazerio našumu bei patikimumu ir sunaudoti mažiau elektros energijos, 
nemokėdami už aukščiausios klasės įrenginį. Papildomos savybės 4K įvesties 
palaikymas, detalių tobulinimo technologija, kraštų suliejimas ir plataus objektyvo 
poslinkis, kad įrenginį būtų galima sumontuoti net ir labiausiai nepritaikytose vietose. 
EB-L730U gali atkurti iki 500 colių ekrano vaizdą ir nė kiek nesuprastinti aiškumo ar 
spalvų ryškumo.

Geresnis jungiamumas
Šį vaizdų pateikimo sprendimą galima prijungti daugybe skirtingų būdų,
o vienu metu pateikti iš kelių šaltinių arba belaidžiu būdu teikiamą vaizdą. EB-L730U 
modelyje įrengtos nesenstančios prijungimo galimybės, įskaitant HDMI ir „HDBaseT“ su 
4K signalo palaikymu, 5 GHz belaidžio ryšio ir įmonės apsaugą, atnaujintą „Miracast“ 
funkciją, integruotą medijos leistuvą ir „Epson“ ELPWP10 belaidę turinio pateikimo 
sistemą.

Paprasta ir patogu įrengti
Šį stilingą ir kompaktišką projektorių galima sumontuoti 360 laipsnių, nepakenkiant 
vaizdo kokybei, be to, jis palaiko 16:6 itin plačiaekranį vaizdą, HDMI išvestį ir kraštų 
suliejimo funkciją, kad būtų galima prijungti keletą projektorių. Galima įsigyti ir juodos 
spalvos.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

7 000 liumenų ryškumas
Ryškūs vaizdai ir spalvos net gerai 
apšviestose patalpose
WUXGA skiriamoji geba
Ryškūs „Full HD“ vaizdai ir puikus aiškumas
Nesenstančios prijungimo galimybės
4K įvesties palaikymas, HDMI, „HDBaseT“, 
integruotas „Wi-Fi“ ir ekrano vaizdo 
dubliavimas
Paprasta, patogu įrengti
Lengvo ir kompaktiško dizaino, su plataus 
objektyvo poslinkiu
Socialinio atstumo palaikymas
Keičiamo dydžio ekranas iki 500 col.



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Projektavimo sistema 3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis 0,67 col. ir C2 Fine

VAIZDAS
Spalvotos šviesos išvestis 7.000 liumenas- 4.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis 7.000 liumenas - 4.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Aukštos raiškos Full HD
Kraštinių santykis 16:10
Kontrastas Over 2.500.000 : 1
Šviesos šaltinis Lazerinis
Laser Light source 20.000 Valandos Durability High, 30.000 Valandos Durability Eco
Trapecinio iškraipymo taisa Neautomatinis vertikalus: ± 30 °, Neautomatinis horizontalus ± 30 °
Vaizdo įrašų apdorojimas 10 Bitai
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS
Projekcijos santykis 1,35 - 2,20:1
Didinimas Manual, Factor: 1 - 1,6
Projektavimo lęšių didinimo 
koeficientas

1,35 - 2,2 : 1

Lęšiai Optinis
„Lens Shift“ Neautomatinis - Vertikalus ± 50 %, horizontalus ± 20 %
Projekcijos dydis 50 col. - 500 col.
Plačiakampės projekcijos 
atstumas

1,4 m - 14,8 m

Teleprojekcijos atstumas 2,4 m - 23,8 m
Projektavimo atstumas (platus 
/ distancinis)

1,44 m - 23,84 m

F skaičiaus projektavimo lęšiai 1,5 - 1,7
Židinio nuotolis 20 mm - 31,8 mm
Fokusas Rankinis

RYŠYS
Jungtys USB 2.0, A tipo, USB 2.0, B tipo, RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis 

LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wireless LAN b/g/n (2.4GHz), Wireless LAN a/n (5GHz), 
VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI išvestis, „HDBaseT“, Miracast, Stereofoninio mažojo lizdo 
garso išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 A tipo 
atkūrimas

Išmaniojo telefono jungtis Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra
Tinklo protokolas HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS
Sauga „Kensington“ apsauga, Valdymo lauko blokuotė, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN įrenginio 

užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
2D spalvų režimai Dinaminis, Kinas, Prezentacija, sRGB, DICOM SIM
Savybės A/V mute, Skliauto koregavimas, Automatinis įjungimas, Automatinė šaltinio ieška, Integruotasis 

garsiakalbis, Customizable user logo, Kelios projekcijos nuoseklia grandine, Skaitmeninis 
didinimas, Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, Suderinama su dokumentų kamera, 
Kraštinių suliejimas, Pagrindinis ekranas, Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, 
JPEG žiūryklė, Long light source life, Be kompiuterio, Power on button, „Quick Corner“, 
Tvarkaraščio funkcija, Ekrano vaizdo dubliavimas, Ekrano padalijimo funkcija, Puiki skiriamoji 
geba, Itin platus ekranas (16:6), Volume control, Valdymas internetu, Nuotolinis valdymas 
internetu, Belaidžio LAN prijungimo galimybė, Programėlė „iProjection“

Spalvinis režimas Kinas, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX įrenginių aptikimas, „Control4“ 

paprasto įrenginių aptikimo protokolas

EB-L730U

ESAMI PRIEDAI

Maitinimo kabelis
Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
Kabelio apsauga
User guide
Garantijos dokumentai
Pagrindinis įrenginys



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sąnaudos 345 W, 258 W (ekonomiškas), 0,3 W (Parengties režimu)
Maitinimo įtampa AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys 440 x 339 x 136 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 8,4 kg
Triukšmo lygis Normalus režimas: 38 dB (A) - Ekonominis režimas: 27 dB (A)
Galima temperatūra Laikymas -10° C - 60° C
Galima oro drėgmė Veikimas 20% - 80%, Laikymas 10% - 90%

Jeigu projektorius tvirtinamas prie lubų ar sienos laikiklio ir montuojamas aplinkoje, kurioje gausu 
sunkių alyvos dūmų ar cheminių medžiagų, alyvos garų, vietose, kuriose rengiant renginius 
naudojama daug dūmų arba burbulų, ar kur dažnai smilkomi aromatiniai aliejai, gali suprastėti tam 
tikrų dalių kokybė, todėl laikui bėgant jos gali lūžti, o projektorius nukristi nuo savo vietos. 

Jeigu kilo klausimų dėl aplinkos, kurioje sumontavote savo projektorių, arba turite kitų klausimų, 
kreipkitės į mūsų palaikymo skyrių ir jo atstovai suteiks papildomos pagalbos.

Parinktys Prijungimo ir valdymo dėžutė, Dokumentų kamera, Išorinis garsiakalbis, „HDBaseT“ siųstuvas, 
Prie lubų montuojamas laikiklis MB22, Belaidis LAN įrenginys

Garsiakalbiai 10 W
Patalpos tipas / naudojimo sritisSusitikimų kambarys, Didelė konferencijų salė / auditorija, Bendradarbiavimo erdvė / klasė, 

Projekcijų susiejimas, Iškabos / mažmeninė prekyba, Lankytojų pritraukimas
Vietos parinkimas Tvirtinamas prie lubų, Stalinis
Spalvinis Baltos
Sertifikuota TCO For further information relating to TCO Certified please visit 

https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

KITA
Garantija 36 Mėnesių Atvežimas

Pasirinktinai pratęsiama garantija

EB-L730U



PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU V11HA25040

Brūkšninis kodas 8715946695518

Kilmės šalis Filipinai

EB-L730U

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


