
LXT® LED lukturis

DML807
14.4V / 18V • 1900lx
Spilgts lukturis ar trīs apgaismošanas režīmiem un USB
pieslēgvietu

14,4 V un 18 V LXT® akumulatora lukturis ar trīs
apgaismošanas režīmiem un USB pieslēgvietu. 360°
apgaismošanas leņķis padara lukturi ideāli
piemērotu vispārīgam pielietojumam. Cilindrveida
galva ir aprīkota ar 20 LED diodēm. Vienu augšdaļā
izvietoto diodi iespējams izmantot atsevišķa darba
izgaismošanai. Darbības laiks, izmantojot 4,0 Ah
akumulatoru, ir aptuveni 10-57 stundas. Tikai
instruments, komplektācijā neietilpst akumulators un
lādētājs.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums 14,4 / 18 v
Voltāža LXT ✓
Gaismas plūsma (gaismas jauda) 710 / 340 / 130

Lumen
Apgaismojums 1900 / 340 / 310 lx
LED jauda 20 x 0,5 W
Nepārtraukta lietošana, 18 V/2 Ah
akumulators

6,5 / 9 / 14 h

Nepārtraukta lietošana, 18 V/ 4 Ah
akumulators

9 / 18 / 28 h

Nepārtraukta lietošana, 18 V/ 5 Ah
akumulators

11 / 23 / 36 h

Nepārtraukta lietošana, 18 V/ 6 Ah
akumulators

14 / 28 / 43 h

Svars ar akumulatoru (EPTA procedūra
01/2003)

0,72 - 1,1 kg

Produkta izmēri (G x P x A) 361 x 79 x 121 mm
Akumulatora sastāvs Li-ion

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

• Nav nepieciešama spuldzes maiņa, jo tiek lietots LED.
• Akumulatora aizsardzības sistēma automātiski izslēdz

strāvas padevi, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems
• Gumijas pārklājums uz roktura nodrošina stingru darba

satvērienu
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SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)
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