ES atbilstibas deklaracija attieciba uz energijas patérinu saskana ar (ES) 2019/2019
Energijas etikete (ES) 2019/2016

Piemeérotais standarts EN 62552:2020

Razojuma informacijas lapa

Piegadataja nosaukums vai precu zime Liebherr

Liebherr-Hausgerate GmbH
Memminger Stral3e 77-79

Piegadataja adrese 88416 Ochsenhausen

Vacija
Modela identifikators TPesf 1714_992713151
Elektriskie dati
Spriegums 220-240V ~
Frekvence 50 Hz
PieslégSanas parametri 0.8A
Aukstumiekartas veids
lekarta ar zemu troksna limeni ne Konstrukcijas veids savrupa
Vina uzglabasanas iekarta né Cita veida aukstumiekarta ja
Visparéjie razojuma parametri
Parametrs Vertiba Parametrs Vértiba
Augstums 850
Kopéjie lzmeri Platums 601 Kopéjais tilpums (dm® vai l) 143
(milimetros)
Dzilums 608
EEI 125 Energoefektivitates klase F
?eails;e\s/:/j}té trokSna emisijas (dB(A) 37 Gaisvadrita trokdna emisijas klase C
paplasSinata
Energijas patérins gada (kWh/gada) 182,50 Klimata klase 22;2:2:
subtropu
Minimala apkartéjas vides Maksimala apkartéjas vides
temperatira (°C), kurai 10 temperatdra (°C), kurai 38
aukstumiekarta ir piemérota aukstumiekarta ir piemérota
Ziemas slédzis ja
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Nodalijuma parametri

Nodalijuma veids

Nodalijuma parametri un vértibas

Nodalijuma
tilpums (dm? vai
1)

leteicamie
temperatiras
iestatijumi
optimalai partikas
uzglabasanai (°C)

Saldésanas
jauda (kg/24 h)

Atkausésanas
veids
(automatiska
atkausésana = A,
manuala atkausésana =
M)

Pieliekama
nodalijums

Vina
uzglabasanas
nodalijums

Pagraba
nodalijums

Svaigas partikas
nodalijums

126,0

Dzesinasanas
nodalijums

Bezzvaigznites
nodalijums vai
ledus
gatavoSanas
nodalijums

Vienas
zvaigznites
nodalijums

Divu zvaigznisu
nodalijums

Tris zvaigzniSu
nodalijums

Cetru zvaigznisu
nodalijums

17,6

-18

4,36

Divu zvaigznisu
sekcija

Mainamas
temperatlras
nodalijums

Cetru zvaigzni$u nodalijumiem:

Atras sasaldé3anas funkcija
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Gaismas avota parametri

Gaismas avota veids 1

Izmantota apgaismojuma tehnologija LED
Kliedéta vai virzita gaisma NDLS
Darbiné_ms vai nav darbinams no MLS
elektrotikla

Savienots gaismas avots (CLS) ne
Reguléjamas krasas gaismas avots né

Apvalks

necaurspidigs apvalks

Loti spilgts gaismas avots

né

Pretapzilbes aizsargs

ne

Reguléjams spilgtums

tikai ar Tpasiem
gaismmainiem

Energoefektivitates klase

G

Razotaja piedavatas garantijas minimalais ilgums: 24 ménesi

Papildu informacija: -

Timekla saite uz razotaja timekla vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 (4) pielikuma 4.

punkta a) apaksSpunkta (2): https://home.liebherr.com/

Energijas patérins tika apstiprinats ar mérjjumiem atbilstosi EN 62552:2020.
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