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Delegeeritud määrus (EL) 626/2011 
 

Tarnija nimi või kaubamärk  

Mudeli silt  

Ruumis kasutatava mudeli tähis(id). 

Põllul kasutatud mudeli identifikaator 

 

Ruumi eralduv helivõimsuse tase (jahutusrežiim) 

Siseheli võimsustase (kütterežiim) 

Välisheli võimsustase (jahutusrežiim) 

Välisheli võimsustase (kütterežiim) 

Külmutusagensi nimi 
Külmutusagensi globaalse soojenemise potentsiaal (GWP).

 
 

DAIKIN 

Comfora 

FTXP25M9 

RXP25M 
 
19-40 dB 

 
21-40 dB 

46 dB 

47 dB 

R32 

 

Külmutusagensi leke aitab kaasa kliimamuutustele. Kui külmutusagens peaks lekkima atmosfääri, aitaks madalama globaalse soojenemise 

potentsiaaliga (GWP) külmaagens globaalsele soojenemisele kaasa vähem kui kõrgema GWP-ga külmutusagens. See seade sisaldab vedelat 

külmutusagensit, mille GWP on 675. See tähendab, et kui 1 kg seda vedelat külmutusagensit lekiks atmosfääri, oleks globaalset soojenemist 

suurendav mõju 100 aasta jooksul 675 korda suurem kui 1 kg külmutusagensi puhul. CO2. Ärge kunagi proovige külmiku vooluringi remontida ega 

seadet ise lahti võtta. Konsulteerige alati spetsialistiga. 

Jahutusrežiim 

Hooajaline energiatõhususe suhe (SEER) 
 
Energiatõhususe klass 
 
 
 
Tarbitud elektri kogus aastas 
 
Projekteerimiskoormus  

 
Kütterežiim 

Hooajaline efektiivsuskoefitsient (SCOP) (hooaja keskmine) 

 
Energiatõhususe klass (keskmine hooaeg) 
 
 

Tarbitud elektrienergia kogus aastas (keskmisel hooajal) 

 

 

Hooajaline jõudluskoefitsient (SCOP) (soojemal 

hooajal) 

 

Hooajaline jõudluskoefitsient (SCOP) (jahedam hooaeg) 

Energiatõhususe klass (soojemal aastaajal) 

Energiatõhususe klass (jahedamal hooajal) 

 

Aasta jooksul tarbitud elektri kogus (soojemal aastaajal) 

Aastas tarbitud elektrienergia kogus (jahedamal 
hooajal)

 
 

6,92 
 

A++ 

Tarbitud energia hulk standardse testi tulemuste 

põhjal - kWh aastas. Tegelik kasutatud energia hulk 

sõltub seadme kasutamisest ja paigaldamisest. 

 

2,5 kW 
 

 
4,61 

 
A++ 

Tarbitud energia hulk standardse testi tulemuste 

põhjal - kWh aastas. Tegelik kasutatud energia hulk 

sõltub seadme kasutamisest ja paigaldamisest. 
 

 
- 

 
 

- 
 

-

- 

 

- kWh aastas 
 
 

- kWh aastas  
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Projekteeritud koormus (keskmisel hooajal) 3,0 kW 

Projekteeritud koormus (soojemal aastaajal)                                                                                                                 - kW  

Projekteeritud koormus (jahedam aastaaeg)                                                                         - kW 

Deklareeritud võimsus (hooaja keskmine)                                                                                    kW 

Deklareeritud võimsus (soojemal aastaajal)                                                                              - kW 

Deklareeritud võimsus (jahedamal hooajal)                                                                              - kW 

Lisaküttevõimsus (keskmisel hooajal)                                                                                          kW 

Lisaküttevõimsus (soojemal aastaajal)                                                                                         - kW 

Lisaküttevõimsus (jahedamal hooajal)                                                                                         - kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puslapis 2 / 2 


