
Wyświetacz dotykowy
Intuicyjny wyświetlacz dotykowy, który zapewnia większa kontrolę nad 
procesem pieczenia. Wybierz jeden z wielu przepisów, dostępnych w 
poszczególnych kategoriach i ciesz się doskonałym posiłkiem, za każdym 
razem.

Smart Kitchen - spersonalizowany asystent w kuchni
Z aplikacją MyElectrolux Kitchen można zdalnie sterować piekarnikiem oraz 
uzyskać spersonalizowaną pomoc. To łatwy sposób na wzbogacenie 
doświadczeń w kuchni.

System samooczyszczania dla trwałego blasku 
Utrzymanie piekarnika, aby wyglądał jak nowy nie 
powinno być ciężką pracą. A teraz tak nie jest, dzięki 
inteligentnej funkcji pirolitycznej w piekarniku 
Electrolux, systemowi samooczyszczania, który 
podnosi temperaturę, dzięki czemu tłuszcz i 
pozostałości zamieniają się w popiół. Oznacza to, że

Termosonda
Użycie jej zwiększa kontrolę nad procesem pieczenia. 
Termosonda monitoruje temperaturę wnętrza potrawy, 
bez ryzyka niedopieczenia czy przepieczenia. Gdy 
potrawa jest gotowa, termosonda zasygnalizuje 
zakończenie pieczenia i wyłączy piekarnik.

SteamCrisp ochrona przed przesuszeniem
To idealne rozwiązanie do pieczenia mięs, zapiekanek, 
pieczywa, ciast, a także odgrzewania potraw bez 
ryzyka wysuszenia. Dodatek pary poprawia smak i 
konsystencję.

Piekarnik elektryczny z parą SteamCrisp.

Piekarnik parowy seria 700 SteamCrisp® 
Połączenie pary i gorącego powietrza  gwarantuje, że potrawy nie wysychają  i 
można je piec w niższej temperaturze. Gotowa pieczeń będzie soczysta w 
środku i cudownie chrupiąca z wierzchu. 

Funkcje

• Piekarnik do zabudowy
• Piekarnik wielofunkcyjny z funkcją piekarnika parowego
• Panel: szklany panel w stalowej ramce
• Funkcje: Au Gratin, grzanie dolne, pieczenie chleba, 
konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie, wyrastanie ciasta, 
suszenie, zamrożone potrawy, grill, mała wilgotność, utrzymywanie ciepła, 
nawilżanie, pizza, ogrzewanie talerzy, utrzymywanie temperatury, powolne 
gotowanie, regeneracja parowa , termoobieg, grillowanie turbo
• Automatyczne programy wagowe
• Funkcja pamięci, możliwość zapisania często używanych ustawień
• Termosonda
• Elektroniczna regulacja temperatury
• Automatyczne propozycje temperatury
• Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 4 szyby/20
• Funkcja szybkiego nagrzewania
• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
• Funkcja przedłużania czasu
• Funkcja automatycznego wyłączenia piekarnika
• Wskaźnik ciepła pozostałego
• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana 
brytfanna
• Łatwe do czyszczenia drzwi
• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Halogenowe oświetlenie piekarnika
• Oświetlenie przy otwartych drzwiach
• Wentylator chłodzący
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Instalacja do zabudowy
Funkcja Connectivity tak
Funkcja CookView nie
Kolor czarny matowy
Rodzaj wyświetlacza EXCite+ (I-Tex100)
Interfejs sterowanie dotykowe
Tryby gotowania termoobieg + para
Prowadnice chromowane, drabinki Easy Entry
Wyposażenie prowadnice teleskopowe 1 poziom

Brytfanny dołączone do piekarnika 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana 
brytfanna

Rodzaj rusztu 1, chromowany
Moc grilla [W] 0
Całkowity pobór mocy [W] 3500
Moc grilla [W] 1900
Moc grzałki dolnej [W] 1000
Moc grzałki górnej [W] 0
Moc grzałki grilla [W] 1900
Moc grzałki termoobiegu [W] 2400
Oświetlenie 2, halogen bok, halogen góra
Sposób czyszczenia pyroliza
Delikatne domykanie tak
Moc oświetlenia [W] 65
Klasa efektywności energetycznej A++

Zużycie energii przy standardowym 
obciążeniu [kW] 1,09

Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl] 0,52
Zakres temperatur 30°C-300°C
Poziom hałasu [dB] - górny piekarnik 53
Pojemność użytkowa [l] 71
Powierzchnia największej płyty 
grzewczej - górny piekarnik [cm2] 1424

Wymagany bezpiecznik [A] 16
Napięcie [V] 230
Rodzaj wtyczki Schuko
Długość przewodu [m] 1,5
Waga netto [kg] 36,5
Wysokość [mm] 594
Szerokość [mm] 595
Głębokość [mm] 567
Wysokość niszy [mm] 590
Szerokość niszy [mm] 560
Głębokość niszy [mm] 550
Waga brutto [kg] 37.5
Wysokość opakowania [mm] 670
Szerokość opakowania [mm] 635
Głębokość opakowania [mm] 670
Warstwy składowania 6

Specyfikacja techniczna
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