
Akumulatoru lādētājs
XGT®

DC40RB
Li-ion • 40V max • DC40RB
Dubultais lādētājs izstrādāts XGT® Li-Ion 40V max
akumulatoru uzlādei.

Divu akumulatoru īpaši ātras uzlādes lādētājs, kas
uzlādē divus Makita XGT® Li-Ion akumulatorus
tikpat ātri kā DC40RA uzlādē vienu akumulatoru.
Uzlādē akumulatoru 22 - 50 minūtēs, atkarībā no
akumulatora ietilpības. Savietojams ar adapteri
ADP10 (izvēles piederums), kas paredzēts Makita
LXT® Li-Ion akumulatoru uzlādei.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums 40 v
Vidējais uzlādes laiks 22 - 76 min
Vidējais uzlādes laiks 2.0Ah 22 min
Vidējais uzlādes laiks 2,5 Ah 28 min
Vidējais uzlādes laiks 4.0Ah 45 min
Vidējais uzlādes laiks 5.0Ah 50 min
Jauda 625 W
Barošanas vads 2,0 m
Produkta izmēri (G x P x A) 176 x 353 x 100

mm
Akumulatora sastāvs Li-ion
Voltāža XGT ✓
Vidējais uzlādes laiks 8.0Ah 76 min
Produkta svars 2,0 kg

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

• Divu pieslēgvietu ātrais lādētājs, kas spēj uzlādēt divus
Makita XGT Li-Ion akumulatorus vienlaikus tikpat ātri
kā DC40RA uzlādē vienu akumulatoru

• Saderīgs ar maināmo adapteri ADP10 LXT Li-Ion
akumulatoru uzlādei

• Atlasāma melodijas skaņa pilnas uzlādes paziņojumam
• Optimāla uzlādes kontrole, izmantojot reāllaika

akumulatora datu atgriezenisko saiti
• Aprīkots ar diviem dzesēšanas ventilatoriem, no

kuriem viens paredzēts akumulatoram, bet otrs -
uzlādes ķēdei.

• Iespēja veikt secīgu ātru akumulatoru uzlādi
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https://www.makita.lv/product/dc40rb.html


SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DC40RB.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DC40RB.pdf

