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Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas GRUNDER

Modelio žymuo REF30

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A

Tiesiogiai atiduodama šiluminė galia 36,0 kW

Netiesiogiai atiduodama šiluminė galia - kW

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas 91

Naudingasis energijos vartojimo efektyvumas (esant var-
dinei šiluminei galiai)

100,0 %

Naudingasis energijos vartojimo efektyvumas (esant ma-
žiausiai apkrovai)

- %

Specialios atsargumo priemonės

Sukdami sandariai priveržkite dujų žarną prie šildytuvo.
Maitinimo laidą įjunkite į sieninį lizdą.Paspauskite pagri
ndinį jungiklį. Palaukite, kol variklio ventiliatorius paveik
s bent 30 sekundžių. Lėtai atidarykite ant baliono esantį
dujų vožtuvą. Įsitikinkite, kad dujos nenuteka.Paspauski
te ir palaikykite nuspaudę apsauginio dujų valdymo vožt
uvo mygtuką. Pakartotinai spauskite pje¬zo uždegiklio m
ygtuką, kol užsidegs degiklis.Užsidegus degikliui, bent 5 s
ekundes laikykite nuspaudę dujų vožtuvo mygtuką, o po
to jį atleiskite, ir šildy¬tuvas veiks toliau. Visada pirma u
ždarykite dujų baliono vožtuvą.Išjunkite variklį ir ištrauk
ite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. SVARBU! Ta
rp visų veiksmų turi būti ne mažesnis nei 3 minučių laiko
tarpas! Palaikykite šildytuvo švarą, sausoje, švarioje ir sa
ugioje vietoje. Bent kartą per metus šildytuvą turi patikri
nti specialistai. Remontą leidžiama atlikti tik specialistui.
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