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Sis ryskus, keitiamo dydzio ekranas siilo jvairius prijungimo
sprendimus ir yra paprastas naudoti.

Maksimaliai padidinkite pateik¢iy galimybes, naudodami §j rysky ,Full HD* projektoriy,
kuris gali sukurti didelj ir keiCiamo dydZio ekranag. ligai veikianti lempa veiks per
pamokas daug mety, kol jg reikés pakeisti arba teks patikrinti oro filtrg. Paprastai
nustatomas ir uztikrina jvairius jungiamumo sprendimus, kad galétuméte greitai pasiekti
turinj keliuose jrenginiuose.

Puikiai matomas kiekvienam programos vedéjui

Naudojant 8j HD projektoriy, turinys bus rySkus, gyvas ir aiSkus, kad kiekvienas galéty
mégautis pamoka. Sis puiky matomumg uztikrinantis projektorius sukuria iki 300 coliy
keic¢iamo dydzio ekrana, kuris yra rySkus net ir gero apSvietimo salygomis. Visa tai dél
didelés 4 000 liumeny iSvesties ir 16 000:1 kontrasto santykio.

Paprasta nustatyti

Kiekviena darbo aplinka skiriasi, todél jums reikalingas ekrano sprendimas, kurj
paprasta nustatyti. Dél plataus 1,6 k. optinio didinimo ir vertikalaus / horizontalaus
pagrindo koregavimo jj lengva greitai parengti darbui.

Minimali prieziara

Jei iStekliai yra riboti, patikimi masy projektoriai ir ilgai veikiancios lempos (17 000 val.
ekonominiu rezimu) padeda iSvengti prastovy ir nereikalingy techninés prieziaros
iSlaidy. |sivaizduokite, kiek galétumeéte pasiekti esant minimalioms pertraukoms — misy
projektoriai padeda tai jgyvendinti nepertraukiamai veikdami per pamokas daugelj
mety, kol reikia pakeisti lempg arba patikrinti oro filtra.

Naudokite kelis jrenginius

Prikaustykite studenty démes;j ir sukurkite bendradarbiavimo aplinkg, naudodami
ripesciy nekeliandius prisijungimo sprendimus. Naudojant programg ,iProjection*1,
paprasta rodyti turinj i§ kompiuterio ir iSmaniyjy jrenginiy. Norint vienu metu rodyti turinj
i$ keliy jrenginiy, galima naudoti perskirtojo ekrano funkcija, o moderatoriaus funkcija
leidzia perzidreti turinj pries jj rodant.

Aukstos kokybés garsas
Siame projektoriuje integruotas 16 W garsiakalbis, kad garso turinys baty aiskiai
girdimas ir nereikéty papildomy iSoriniy garsiakalbiy.

DUOMENUY LAPAS

PAGRINDINES SAVYBES

o ,,Full HD“ rySkus ir Sviesus belaidis
ekranas
3LCD technologija ir vienodo intensyvumo
baltos bei spalvinés Sviesos srautas

e Minimali priezidra
Keli metai naudojimo, kol reikés atlikti
priezidra

e Transliavimo ir bendro naudojimo
galimybeé
|taisytas belaidis rySys ir vaizdo dubliavimas

e ISmanus islaidy mazinimas
Iki 17 000 valandy, veikiant ekonominiu
rezimu

e Bendradarbiavimo funkcijos
LJProjection programa?, padalyto ekrano
funkcija, moderatoriaus funkcija
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PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Projektavimo sistema
LCD skydelis

VAIZDAS

Spalvotos Sviesos iSvestis
Baltos Sviesos iSvestis
Skiriamoji geba

Kontrastas

Lempa

Trapecinio iSkraipymo taisa
Colour Reproduction

OPTINES DALYS

Projekcijos santykis

Didinimas

Projekcijos dydis
Projektavimo atstumas (platus
/ distancinis)

F skaiiaus projektavimo leSiai
Zidinio nuotolis

Fokusas

Poslinkis

RYSYS
USB ekrano funkcija
Jungtys

ISmaniojo telefono jungtis

ISPLESTINES FUNKCIJOS
Sauga

Savybés

Spalvinis rezimas

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sgnaudos
Gaminio matmenys
Gaminio svoris

TriukSmo lygis

Esama programiné jranga

KITA
Garantija

3LCD technologija, RGB skystujy kristaly uzraktas
0,61 col. ir C2 Fine

4.000 liumenas- 2.400 liumenas (ekonomiskas) In accordance with IDMS15.4

4.000 liumenas - 2.400 liumenas (ekonomiskas) In accordance with ISO 21118:2020

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

16.000 : 1

UHE, 230 W, 6.500 val. Naudojimo trukmé, 17.000 val. Naudojimo trukmé (Taupymo rezimu)
Automatinis vertikalus: + 30 °, Neautomatinis horizontalus + 30 °

Upto 1.07 billion colours

1,32 -2,14:1

Manual, Factor: 1-1,6

30 col. - 300 col.

1,76 m - 2,86 m ( 60 col. ekranas

1,51-1,99

18,2 mm - 29,2 mm
Rankinis

10:1

Trys viename: nuotrauka / pelé / garsas

USB 2.0, A tipo, USB 2.0, B tipo, RS-232C, Eterneto sgsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA
jvestis (2x), VGA iSvestis, HDMI jvestis (2x), Kompozitiné jvestis, Stereofoninio mazojo lizdo garso
iSvestis, Stereofoninio mazojo lizdo garso jvestis (2x), Bendraa$és jungties garso iSvestis,
mikrofono jvestis, Belaidis LAN IEEE 802.11 b/ g/ n (WiFi 4), Miracast

Tiesioginis sujungimas / infrastruktara

,Kensington“ apsauga, Valdymo lauko blokuoté, Saugos kabelio anga, BelaidZio LAN apsauga,
Password protection

LAV mute slide, Automatiné trapecinio iSkraipymo taisa, Integruotasis garsiakalbis, Tiesioginio
maitinimo jjungimas / i§jungimas, Suderinama su dokumenty kamera, Easy OSD pre-setting,
Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Projektavimas per tinkla, OSD copy function,
Be kompiuterio, ,Quick Corner*, Ekrano padalijimo funkcija, BelaidZio LAN prijungimo galimybe,
iProjecton set-up by QR code

Lenta, Kinas, Dinamiskai, Pristatymas, sRGB

327 W, 225 W (ekonomiskas)

309 x 282 x 90 mm (Plotis x Gylis x Aukstis)

3,1kg

Normalus rezimas: 37 dB (A) - Ekonominis rezimas: 28 dB (A)
iProjection, Epson Projector Management

60 Ménesiy Atvezimas, Lempa: 60 Ménesiy arba 1.000 h
Pasirinktinai pratgsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU
Braksninis kodas

Kilmeés Salis

Epson Europe B.V.
Azie Building,

Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

V11H988040
8715946680781

Filipinai

Prekés Zenklai ir registruotieji prekés Zenklai yra ,Seiko Epson Corporation” arba atitinkamy jy savininky nuosavybé.
Informacija apie produktg gali bati kei¢iama i§ anksto nepranesus.

EB-992F

ESAMI PRIEDAI

e Pagrindinis jrenginys
e Maitinimo kabelis

e Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
e Vartotojo vadovas

e Garantijos dokumentas
e Quick Setup Guide

e HDMI Cable 1.8m

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

@ Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70

® Lamp — ELPLP97 — EBOXX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6

V13H010L97

@ Air Filter - ELPAF54
V13H134A54

@ Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

@ Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12HO03P13

@ Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P 14

® ELPSP02
V12H467040

@ Safety Wire - ELPWRO01
V12H003W01

@ Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01

1. Reikalinga programa ,iProjection” ir interneto rysys.

Funkcija veikia tik ,iOS" ir ,Android” jrenginiuose, gali bati

taikomas bendrinamy faily apribojimas.
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