
ÜRÜN FİŞİ / PRODUCT FICHE

STANDART
MODEL ADI MODEL NAME F9 - 52 BUILT IN INOX

Yıllık Enerji Tüketimi   ( kWh/yıl ) Annual Energy Consumption (kWh/year) 101,6

Enerji Verimliliği Sınıfı Energy Efficiency class D

Sıvı Dinamik Verimliliği Fluid Dynamic Efficiency 6,0

Sıvı Dinamik Verimlilik Sınıfı Fluid Dynamic Efficiency class F

Aydınlatma Verimliliği (lux/W) Lighting Efficiency (lux/W) 52

Aydınlatma Verimliliği Sınıfı Lighting Efficiency class A

Yağ Filtreleme Verimlilik (%) Grease Filtering Efficiency (%) 54,9

Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı Grease Filtering Efficiency class F
Normal kullanımda minimum  hızda hava   
akımı (m³/h) Air flow at minimum speed in normal use (m³/h) 177,8

Yoğun yada Hızlı Ayarında Hava akımı 
(m³/h) Air flow at intensive or boost setting (m³/h) 308,2

Havadan akustik normal kullanımda       
minimum ve maksimum hızda ses şiddeti 
emisyonları A-ağırlıklı (dB (A)) 

Airborne acoustical A-weighted sound power emissions 
at minimum and maximum speed in normal use (dB(A)) 53/66

Havadan akustik yoğun yada                   
artırmak ayarında ses şiddeti emisyonları           
A-ağırlıklı (dB(A)) 

Airborne acoustical A-weighted sound power emissions 
at intensive or boost setting (dB(A)) _

Bekleme modunda güç tüketimi (W) Power consumption in standby mode (W) 0

  Kapalı modda güç tüketimi (W) Power consumption in off mode (W) 0




