Akulamp LXT®
DML816

18V ¢ 100 - 500 Im
Voimas LED toovalgusti LXT® akuga.

Mitmekulgne t66valgusti, mis tagab uliheleda
valgustuse ja 166 mugavuse. Valgusti pea on
ligutatav Ules ja alla. 7 erinevat lukustus asendit.
Valgusti pea on p&oératav vasakule ja paremale
tagamaks valguse juhtimise tapselt vajaminevasse

suunda.
. TEHNILISED ANDMED . KASUTUSEELISED
Aku nominaalpinge 14,4/18 v e 18 LED pirniga taskulamp kuni 500 luumenit
Pinge LXT v valgusvdimsuega
Valgusvood (valgusvdimsus 500/ 250/ 100 * Suur sisse peidetab konks véimaldab riputada
gusvoog (valgusvoimsus) Lumen taskulambi terastorude kilge
Valgustugevus 800/400/1801x * Taskulambi pea liigutatav Ules, alla (7 astet) ja
. . pbodratav vasakult paremale erineva valgusnurga jaoks
Pidev kasutamine, 18 V/ 6 Ah ak 17/34/75h . . .
Tcl)ot\elz kaallj kools akuga (EPTA- . 0,70 - 1,1 kg e Aku kaitsesUsteem lulitab automaatselt voolu vélja, kui
Protseduur 01/2003) A aku tase on madal
Toote méodud (P x L x K) 400 x 79 x 127 mm
Akukeemia Li-ion
Varvitemperatuur 5000 K
Vonkenurk horisontaalselt 270°
Vonkenurk vertikaalselt 180 °
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