
EB-750F
DUOMENŲ LAPAS

EB-750F – tai lankstus ir įperkamas „Ultra Short Throw“ projektorius, 
skirtas informaciniams stendams rodyti.

Šis „Ultra Short Throw“ tipo projektorius – tai ekonomiška alternatyva ekranams iki 120 
colių, rodantiems aukštos kokybės „Full HD“ vaizdus. Jis leidžia rodyti didelius ir 
informatyvius vaizdus įvairiose aplinkose ir gali būti naudojamas, pavyzdžiui, 
mažmeninės prekybos, turizmo ir pramogų bei klientų aptarnavimo vietose. Naudodami 
jį vartotojai gali pagyvinti sienas, langus ir mažas erdves... ir netgi projektuoti realiu 
laiku siunčiamus pranešimus, pvz., atstumo laikymosi nurodymus.

Novatoriška ir ekonomiška
Pažangi „Epson“ lazerių technologija yra tvirta, patikima ir reikalauja mažai priežiūros. 
Ji siūlo ryškias ir gyvybingas spalvas ekonomiškame projektoriuje, galinčiame perduoti 
didelių dydžių informaciją. Rodymas taip pat gali būti paslėptas, taip sukuriant slankų 
ekraną be rėmelio, kuris nustebins ir pradžiugins auditoriją.

Dideli ir keičiami vaizdai
EB-750F suteikia galimybę keisti ekrano dydį net iki 120 colių esant „Full HD“ raiškai su 
3600 liumenų ryškumu ir 3LCD technologija, skirta ryškioms spalvoms ir aukštai ekrano 
kokybei užtikrinti.

Universalus ir lengvai įdiegiamas
Kompaktiškas ir pakankamai lengvas ekranas, užtikrinantis trumpiausią galimą atstumą 
ir universalumą dirbant siaurose ar nepatogiose erdvėse. Jį galima pritvirtinti prie 
sienos, lubų, grindų ar net paslėpti, taip sukuriant paslapties elementą. „Ultra Short 
Throw“ technologija leidžia vaizduoti didelius vaizdus iš nedidelio atstumo, net tokiose 
siaurose erdvėse kaip vitrinos. Taip pat galima įsigyti juodos spalvos versiją.

Lanksčios atkūrimo parinktys
Leiskite grojaraščius, vaizdo įrašus ir ženklus tiesiai iš USB atmintinės, naudodami 
įmontuotą turinio atkūrimo funkciją ir „Epson Projector Content Manager“ programinę 
įrangą. Vartotojai gali sujungti du ar daugiau ekranų bei pasinaudoti įmontuota kraštų 
suliejimo technologija arba apšviesti visą sieną vienu didžiuliu vaizdu. Be to, perskirtojo 
ekrano funkcija leidžia vartotojams sujungti kelis įvesties šaltinius, kad būtų rodomas 
skirtingas turinys.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Universalus stendų projektorius
Kompaktiškas, netrukdantis „Ultra Short 
Throw“ dizainas, skirtas siauroms erdvėms
Iki 120 colių ekranas
„Full HD“ raiška, 3600 liumenų ryškumas ir 
3LCD technologija
Sumontuokite ir pamirškite
Mažai priežiūros reikalaujantis lazerinis 
projektorius su 5 metų garantija
Paprasta įrengti
Pasukimas 360 laipsnių su portreto 
projekcijos atrama
Lankstus atkūrimas
Leiskite turinį tiesiai iš USB atmintinės



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Projektavimo sistema 3LCD technologija
LCD skydelis 0,61 col. ir C2 Fine

VAIZDAS
Spalvotos šviesos išvestis 3.600 liumenas- 2.500 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis 3.600 liumenas - 2.500 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Aukštos raiškos Full HD
Kraštinių santykis 16:9
Kontrastas 2.500.000 : 1
Šviesos šaltinis Lazerinis
Laser Light source 20.000 Valandos Durability High, 30.000 Valandos Durability Eco
Trapecinio iškraipymo taisa Neautomatinis vertikalus: ± 3 °, Neautomatinis horizontalus ± 3 °
Vaizdo įrašų apdorojimas 10 Bitai
2D vertikaliojo atnaujinimo 
dažnis

192 Hz - 240 Hz

Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS
Projekcijos santykis 0,26 - 0,36:1
Didinimas Digital, Factor: 1 - 1,35
Lęšiai Optinis
Projekcijos dydis 65 col. - 120 col.
Plačiakampės projekcijos 
atstumas

0,4 m ( 65 col. ekranas

Teleprojekcijos atstumas 0,7 m ( 120 col. ekranas
F skaičiaus projektavimo lęšiai 1,6
Židinio nuotolis 3,7 mm
Fokusas Rankinis
Poslinkis 5 : 1

RYŠYS
Jungtys USB 2.0, A tipo (2x), USB 2.0, B tipo, RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI įvestis (3x), 
Kompozitinė įvestis, Miracast, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio mažojo 
lizdo garso įvestis (3x)

Išmaniojo telefono jungtis Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra
Tinklo protokolas HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS
Sauga „Kensington“ apsauga, Valdymo lauko blokuotė, Užraktas, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN 

įrenginio užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
Savybės A/V mute, Skliauto koregavimas, Automatinis įjungimas, Automatinė šaltinio ieška, Integruotasis 

garsiakalbis, Customizable user logo, Skaitmeninis didinimas, Tiesioginio maitinimo įjungimas / 
išjungimas, Suderinama su dokumentų kamera, Kraštinių suliejimas, Email notification, Pagrindinis 
ekranas, Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Vaizdo poslinkis, JPEG žiūryklė, 
Long light source life, Projektavimas per tinklą, OSD copy function, Be kompiuterio, Power on 
button, „Quick Corner“, Tvarkaraščio funkcija, Ekrano vaizdo dubliavimas, Itin platus ekranas 
(16:6), Valdymas internetu, Nuotolinis valdymas internetu, Belaidžio LAN prijungimo galimybė, 
Programėlė „iProjection“

Spalvinis režimas Kinas, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX įrenginių aptikimas, 

„Control4“ paprasto įrenginių aptikimo protokolas

EB-750F

ESAMI PRIEDAI

Maitinimo kabelis
Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sąnaudos 255 W, 197 W (ekonomiškas), 0,5 W (Parengties režimu)
Karščio išsisklaidymas 867 BTU/hour (max)
Maitinimo įtampa AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys 356 x 395 x 133 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 5,7 kg
Triukšmo lygis Normalus režimas: 36 dB (A) - Ekonominis režimas: 26 dB (A)
Galima temperatūra Laikymas -10° C - 60° C
Galima oro drėgmė Veikimas 20% - 80%, Laikymas 10% - 90%

Jeigu projektorius tvirtinamas prie lubų ar sienos laikiklio ir montuojamas aplinkoje, kurioje gausu 
sunkių alyvos dūmų ar cheminių medžiagų, alyvos garų, vietose, kuriose rengiant renginius 
naudojama daug dūmų arba burbulų, ar kur dažnai smilkomi aromatiniai aliejai, gali suprastėti tam 
tikrų dalių kokybė, todėl laikui bėgant jos gali lūžti, o projektorius nukristi nuo savo vietos. 

Jeigu kilo klausimų dėl aplinkos, kurioje sumontavote savo projektorių, arba turite kitų klausimų, 
kreipkitės į mūsų palaikymo skyrių ir jo atstovai suteiks papildomos pagalbos.

Esama programinė įranga Content DIY App, iProjection, „Epson“ projektorių turinio valdymas, Epson Projector Management
Parinktys Belaidis LAN įrenginys
Garsiakalbiai 16 W
Patalpos tipas / naudojimo sritis Iškabos / mažmeninė prekyba, Lankytojų pritraukimas
Vietos parinkimas Tvirtinamas prie lubų, Stalinis, Tvirtinamas prie sienos
Spalvinis Baltos

KITA
Garantija 60 Mėnesių Atvežimas arba 12.000 h

Pasirinktinai pratęsiama garantija

EB-750F

ESAMI PRIEDAI

Maitinimo kabelis
Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis



PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
ELPSP02
V12H467040
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU V11HA08540

Brūkšninis kodas 8715946681962

Kilmės šalis Filipinai

EB-750F

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


