LED Lamp LXT®

DML812

14,4V / 18V ¢ 1250 lum

Kéepédrane ja mugav akulamp, vdga vdimsa valgusvihuga.

Valgusvihk on nahtav kuni 640m "Spot" funktsioonis.
4 erinevat funktsiooni (Spot / Flood / Spot & Flood /

Strobe).

[l TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge
Pinge LXT
Valgusvoog (valgusvdimsus)

Valgustugevus

Pidev kasutamine, 18 V /5 Ah aku
Pidev kasutamine, 18 V/ 6 Ah aku

Toote kaal koos akuga (EPTA-
Protseduur 01/2003)

Toote mdodud (P x L x K)

Akukeemia
Varvitemperatuur
Toote kaal

Vénkenurk vertikaalselt

Il EAN 0088381896245

Link tootelehele - www.makita.ee
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EXT XPT

B KASUTUSEELISED

14,4/18 v o Kaepideme kummist kate tagab kindla t66haarde

N4 e Aku kaitseslsteem lllitab automaatselt voolu valja, kui
600/ 1000/ 1250 aku tase on madal

Lumen e XPT (Extreme Protection Technology) on loodud

520 /51 000/ 71 parandama tolmu- ja veekindlust kasutamiseks

000 Ix karmides td6kohatingimustes

8,5/7/6,5h * Lamp ei vaja vahetamist, sest kasutatakse LED-lampi.
6/75/10h

1,2-1,6 kg

313x119x 115

mm

Li-ion

5000 K

0,89 kg

90 °
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DML812.pdf

