Energiamargis (EL) 2019/2016

Rakendatud standard EN 62552:2020

ELi vastavusdeklaratsioon energiatarbimise alusel standardi (EL) 2019/2019 jargi

Toote teabeleht
Tarnija nimi voi kaubamark Liebherr
Liebherr-Hausgerate GmbH
Tarnii q Memminger StraBBe 77-79
arnija aadress 88416 Ochsenhausen
Saksamaa
Mudelitahis TPesf 1714_992713151
Elektriandmed
Pinge 220-240V ~
Sagedus 50 Hz
Uhenduse voolutugevus 0.8A
Jahutus-kiilmutusseadme liik
Vahese miraga seade ei Ehituslik tiup eraldiseisev
Veiniktlmik ei Muu jahutus-kilmutusseade jah
Toote uldnaitajad
Nditaja Vaartus Naitaja Vaartus
i Kdrgus 850
Uldmoodud Laius 601 Kogumaht (dm? vdi ) 143
(mm)
Sdgavus 608
EEI 125 Energiatdhususe klass F
Ohus leviv mira (dBA, nulltaseme 1 37 Bhus leviva miira klass c
pPW suhtes)
laiendatud
Aastane energiatarbimine (kWh/a) 182,50 Kliimaklass ch)(N)dukas,
mdddukas,
subtroopiline
Madalaim Umbritseva keskkonna Kdrgeim umbritseva keskkonna
temperatuur (°C), mille jaoks 10 temperatuur (°C), mille jaoks 38
jahutus-kilmutusseade sobib jahutus-kilmutusseade sobib
Talveseadistus jah
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Kambri néitajad

Kambri néditajad ja nende vaartused

Soovitatav
temperatuurisead Sulatamisviis
istus opti- Erikiilmutus- | (Automaatne sulatamine
Kambri maht maalseks toidu | voimsus (kg/24 = A, manuaalne
Kambri liik (dm?3voi l) sailitamiseks (°C) h) sulatamine = M)
Sahverkamber ei - - -
Veinikamber ei - - -
Kelderkamber ei - - -
Varske toidu jah 126,0 5 i A
kamber
Jahekamber ei - - -
Tarnita kamber
vOi jadvalmista- ei - - -
miskamber
1 tarni kamber ei - - -
2 tarni kamber ei - - -
3 tarni kamber ei - - -
4 tarni kamber jah 17,6 -18 4,36 M
2 tarni kamber ei - - - -
Muudetava
temperatuuriga ei - - - -

kamber

4 tarni kambrid

KiirkUlmutusfunktsioon

ei
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Valgusallika néitajad

Kasutatud valgustustehnoloogia LED
Suunatud vGi suunamata valgusvooga | NDLS
Avaliku elektrivGrgu toitega vai mitte MLS
Uhendatud valgusallikas (CLS) ei
Seadistatava varvusega valgusallikas ei
Valgusallika liik 1 Kolb labipaistmatu
Suure heledusega valgusallikas ei
Pimestamisvastase kaitsega ei
Hamardatav Uksnes spetsiaalse
hamardiga
Energiatdhususe klass G

Tootja pakutava garantii vahimkestus: 24 kuud

Lisateave: -

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni maaruse (EL) 2019/2019 (4) lisa punkti 4 alapunkti a
kohane teave (2): https://home.liebherr.com/

Energiatarbimine on kinnitatud EN-standarditele (EN 62552:2020) vastavate meetmetega.
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