Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUS (EL) 2019/2016, mis kisitleb jahutus-kiilmutusseadmete energiamérgistust

Tarnija nimi voi kaubama

rk: Siemens

Tarnija aadress: Siemens Infoline, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Miinchen, DE

Mudelitdhis: KI84FPDDO

Jahutus-kiilmutusseadme liik:

Vahese miiraga seade: Ei Konstruktsioonitiip: sisseehitatud
Veinikiilmik: Ei Muu jahutus- |
kiilmutusseade:
Toote iildniitajad:
Naitaja Vaartus Naditaja Vaartus
Kdrgus| 1772
Uldmd&dud (mm) Laius | 558 Kogumaht (dm?3 v&i |) 233
Sigavu| 545
Energiatdhususindeks 80 Energiatdhususe klass D
Ohus leviv miira (dBA ~ . .
’ B
nulltaseme 1 pW suhtes) 34 Ohus leviva miira klass
Aastane energiatarbimine . . laiendatud mdddukas,
(kwh/a) 195 Kliimaklass: subtroopiline
Madalaim Umbritseva Korgeim Gmbritseva
keskkonna temperatuur keskkonna temperatuur
o o . 10 o . . 38
(°C), mille jaoks jahutus- (°C), mille jaoks jahutus-
kilmutusseade sobib kiilmutusseade sobib
Talveseadistus Ei

Kambri naitajad:

Kambri liik

Kambri naitajad ja nende vaartused

Kambri maht
(dm3 i l)

tem

sa

Soovitatav
peratuuriseadi
optimaalseks
toidu
sdilitamiseks
(°C)
Need
seadistused
ei tohi olla
vastuolus IV
lisa tabeli
3 kohaste
litustingimuste

oy

Ulmutusvoimsy
(kg/24h)

Defrosting type
(auto-defrost=A,
manual defrost=M)

Sahverkamber

Ei

Veinikamber

Ei

Kelderkamber

Ei

Varske toidu kamber

Jah

103,0
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Jahekamber Jah 55,0 2 -
Tarnita kamber voi Ei - - -
jaavalmistamiskamber

1 tarni kamber Ei - - -
2 tarni kamber Ei - - _
3 tarni kamber Ei - - _
4 tarni kamber Jah 75,0 -18 6,0
2 tarni sektsioon Ei - - _
Muudetava

temperatuuriga - - - -
kamber

4 tarni kambrite puhul

Kiirkilmutusfunktsioon Jah
Valgusallika nditajad:

Valgusallika liik LED
Energiatdhususe klass F
Valgusallika liik LED
Energiatdhususe klass F

Tootja pakutav miinimumgarantii: 24 kuud

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni maaruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane
teave: https://www.siemens-home.com/e-label

Lehekilg 2/ 2




