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Atkreipkite visy démesj namuose ir biure naudodami §j aukstos
kokybés, ilgai veikiantj ir lanksty WXGA projektoriy.

ISdidinkite biure ir namuose rodomg turinj naudodami §j aukstos kokybés universaly
projektoriy. Galinga 4 000 liumeny 3LCD technologija uztikrina itin rySky ir aiSky vaizdg
netgi esant aplinkos apSvietimui. ligalaikis lempinis Sviesos Saltinis reiSkia ekonomiskg
jranga. Be to, jj lengva transportuoti ir paprasta parengti darbui.

Ryskiau yra geriau

Ar Zidrite savo mégstamus filmus, ar demonstruojate prezentacija, Sis projektorius gali
rodyti vaizdg jspidingame 320 coliy ekrane. Naudojant 3LCD technologija uztikrinama
puiki kokybé, rodomas vaizdas triskart rySkesnis nei konkurenty produkty’. Be to, dél
ryskiy ir sodriy spalvy 16 000:1 kontrasto santykio sukuriami rySkesni Se$éliai ir sodrios
juodos spalvos. Jis tikrai atkreips Seimos nariy ir draugy bei verslo kolegy ir klienty
démes;.

Kokybiski, ryskis vaizdai

Net Sviesiuose kambariuose Sis galingas, bet nebrangus WXGA projektorius rodys
iSskirtinai rySkius ir spalvingus vaizdus su aiSkiomis detalémis. To pasiekti padeda
3LCD technologija, uztikrinanti vienodo intensyvumo 4 000 liumeny baltos ir spalvinés
8viesos srautus.

ligalaikis sprendimas

leSkote ilgalaikio, ripesciy nekeliancio ir nebrangaus sprendimo, patenkinsiancio jlsy
projektavimo poreikius? llgai tarnaujantis $io modelio lempos Sviesos Saltinis leis
mégautis pramogomis 18 mety?.

Paprastas parengimas darbui

Tai projektorius, sukurtas galvojant apie mobiluma ir greitg parengimg darbui. Jdéjus |
nesiojimo déklg lengva pernesti iS patalpos j patalpg, naudojant pagrindo koregavimag
galima greitai nustatyti vaizdo padétj ir per HDMI jvestis paprastai pasiekti turinj.
Prijungus pasirinktinj ELPAP 10 adapterj uztikrinamas ,Wi-Fi“ rySys, leidzZiantis bendrinti
turinj i$ iSmaniujy jrenginiy naudojant ,iProjection” programéle.

Optional

PAGRINDINES SAVYBES

e Rodykite vaizdus dideliame ekrane
Nuo filmy rinkiniy iki verslo prezentacijy —
visuomet pritraukite visy démesj

o Ryskus net esant aplinkos apSvietimui
Vienodo 4 000 liumenyinstensyvumo baltos
ir spalvinés Sviesos srautas.

o Nebrangi moderniujy technologijy jranga
Mégaukités Siuo WXGA projektoriumi

e llgalaikis sprendimas
18 mety pramogy?

e Mobilus ir paprastai parengiamas darbui
Transportuokite neSimo dékle ir lengvai
sulygiuokite naudodami pagrindo slankiklj
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PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Projektavimo sistema
LCD skydelis

VAIZDAS

Spalvotos Sviesos iSvestis
Baltos Sviesos iSvestis
Skiriamoji geba

Kontrastas

Lempa

Trapecinio iSkraipymo taisa
Colour Reproduction
Aukstos raiskos

OPTINES DALYS

Projekcijos santykis

Didinimas

Projekcijos dydis
Projektavimo atstumas (platus
/ distancinis)

F skaiciaus projektavimo leSiai
Zidinio nuotolis

Fokusas

Poslinkis

RYSYS
USB ekrano funkcija
Jungtys

ISmaniojo telefono jungtis

ISPLESTINES FUNKCIJOS
Sauga

3D
Savybés

Spalvinis rezimas

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sgnaudos

Gaminio matmenys
Gaminio svoris

Triuk§mo lygis

Esama programiné jranga
Garsiakalbiai

3LCD technologija, RGB skystujy kristaly uzraktas
0,59 col. ir C2 Fine

4.000 liumenas- 2.600 liumenas (ekonomiskas) In accordance with IDMS15.4

4.000 liumenas - 2.600 liumenas (ekonomiskas) In accordance with ISO 21118:2020
WXGA, 1280 x 800, 16:10

16.000 : 1

UHE, 210 W, 6.000 val. Naudojimo trukmé, 12.000 val. Naudojimo trukmé (Taupymo rezimu)
Automatinis vertikalus: + 30 °, Neautomatinis horizontalus + 30 °

Upto 1.07 billion colours

HD ready

1,30 - 1,56:1

Manual, Factor: 1,2

33 col. - 320 col.

1,68 m - 2,02 m ( 60 col. ekranas

1,49 - 1,72

16,9 mm - 20,28 mm
Rankinis

10:1

Trys viename: nuotrauka / pelé / garsas

USB 2.0, Atipo, USB 2.0, B tipo, VGA jvestis, HDMI jvestis, Kompozitiné jvestis, Bendraasés
jungties garso jvestis, Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4) (Pasirenkamas)
Tiesioginis sujungimas / infrastruktara

,Kensington“ apsauga, Saugos kabelio anga, Belaidzio LAN jrenginio uZraktas, Password
protection
No

LAV mute slide”, Automatiné Saltinio ieSka, Integruotasis garsiakalbis, Horizontalusis ir vertikalusis

pagrindo koregavimas, liga lempos veikimo trukmé, ,Quick Corner*, Ekrano padalijimo funkcija
Lenta, Kinas, Dinami$kai, Pristatymas, sSRGB

327 W, 225 W (ekonomiskas), 0,3 W (Parengties rezimu), On mode power consumption as
defined in JBMS-84 286 W

302 x 237 x 82 mm (Plotis x Gylis x Aukstis)

2,5kg

Normalus rezimas: 37 dB (A) - Ekonominis rezimas: 28 dB (A)

Content DIY App, iProjection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
2W

Patalpos tipas / naudojimo sritisNamy biuras, Namams skirtos nuotraukos, Srautinis duomeny siuntimas, Televizijos ir jrenginiy

Vietos parinkimas
Spalvinis

KITA
Garantija

rinkiniai
Tvirtinamas prie luby, Stalinis
Baltos

24 Ménesiy Atvezimas, Lempa: 12 Ménesiy arba 1.000 h
Pasirinktinai pratesiama garantija

EB-W51

ESAMI PRIEDAI

o VGA kabelis

o Maitinimo kabelis

e Pagrindinis jrenginys

o Warranty card

e Vartotojo vadovas (CD)

o Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
e Greitos darbo pradzios vadovas

e Carrying Case

EPSON'



PASIRINKTINIAI PRIEDAI EB-W51

@ Air Filter - ELPAF32

V13H134A32

@ Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01

@ Lamp — ELPLP97 — EBOXX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97

@ Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21

@ Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

@ Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32

@ Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69

@ Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

@ Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU V11H977040
Braksninis kodas 8715946680705
Kilmés Salis Filipinai

1. Spalvy rySkumas (spalvinés Sviesos srautas) ry$kiausiu
rezimu iSmatuotas treciosios $alies laboratorijos pagal IDMS
15.4. Spalvy ry8kumas skirsis atsizvelgiant j naudojimo
salygas. Labiausiai perkamy ,Epson 3LCD" projektoriy ir 1
mikroschemos DLP projektoriy palyginimas pagal NPD 2017 m.
geguzés — 2018 m. balandzio pardavimy duomenis.

2. Kai kiekvieng dieng zidrimas vidutiniskai 1 val. 45 min.

trukmés filmas ir lempa nustatyta veikti taupiuoju rezimu.
Epson Europe B.V. P yt piuoj

Azie Building,

Atlas Arena Amsterdam ®
Hoogoorddreed 5 E P N
Prekés Zenklai ir registruotieji prekés Zenklai yra ,Seiko Epson Corporation” arba atitinkamy jy savininky nuosavybé.

Informacija apie produktg gali bati kei¢iama i§ anksto nepranesus.



