
Akuketassaag

DHS782
2x18V Li-ion ilma aku ja laadijata
36V jõudlusega akuketassaag mille jõuallikaks on kaks
18V akut. Seda saagi on võimalik ilma adapterita asetada
otse juhtsiinile.

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge 2 x 18 v
Pinge LXT ✓
Maks. lõikesügavus 90° 62,5 mm
Maks. lõikesügavus 45° 44,5 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul) 0 / 48 º
Pööretearv 6000 min-¹

Helivõimsuse tase (LWA) 104 dB(A)
Helirõhu tase (LpA) 93 dB(A)
Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel) ≤ 2,5 m/sec²
Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec²
Toote kaal koos akuga (EPTA-
Protseduur 01/2003)

4,5 - 5,1 kg

Toote mõõdud (P x L x K) 348 x 210 x 290
mm

Harjateta mootor ✓
Maks. lõikesügavus 48° 42 / 41 mm
Akukeemia Li-ion

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• 36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks
akupesa

• Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
• Alumiiniumist saealus.
• Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui

aku tase on madal
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SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

MUU INFO

Kasutusjuhend
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