
MONITORIAI

DINAMINIS  ATNAUJINIMO  DALIS

250

DCI-P3 /  sRGB

Išorinis  adapteris  19V  3.42A

2560  x  1440  (WQHD)

Naudokite  aparatūros  sprendimą,  kad  sumažintumėte  šviesos  spinduliavimą  
mėlynai  violetinėje  mėlynos  šviesos  spektro  srityje  (bangos  ilgis  nuo  415  iki  455).

DCR

Ekrano  spalvos

VESA  montavimas

170  Hz

697,344  (H)  x  392,256  (V)

2x  HDMI  (2.0b)

-5°  ~  5°

Matmenys  (P  x  A  x  G)

Skydelio  dydis

Krašto  santykis

178°  (H) /  178°  (V)

170Hz  didelis  atnaujinimo  dažnis

15,32  svaro /  21,05  svaro

Reguliavimas  (pasukamas)

kaip  PS5  ir  Xbox  serijos  X/S  ir  QHD  2K  raiška

Peržiūrėkite  daugiau  savo  žaidimo.  MSI  Curved  Gaming  monitoriai  yra

Žiūrėjimo  kampas

USB  prievadai

1000R

Mažiau  mėlynos  šviesos  PRO

Kontrasto  santykis

Dizainas  be  rėmelio

WQHD  (2560  x  1440)

90,9–251,1  KHz  (H) /  48–165  Hz  (V)

31,5"

-30°  ~  30°

1x  ekrano  prievadas  (1.2a)

Kensingtono  užraktas

Atsakymo  laikas

Konsolės  režimas  –  FHD/2K

1x  ausinių  išvestis

Reguliavimas  (pasvirimas)

6,95  kg /  9,55  kg

Išlenktas  žaidimas

Puikiai  palaiko  120  Hz  FHD  raiška  su  naujos  kartos  pultais

Taip

Vaizdo  prievadai

21,98  x  11,29  colio

Skydelio  tipas

PS5  optimizavimas

puikiai  tinka  žaidėjams  žaisti  savo  žaidimus.

Garso  prievadai

Paviršiaus  apdorojimas

19,88  colio

Pikselių  žingsnis  (H  x  V)

100000000:1

-5°  ~  20°

Reguliuojamas  stovas

WQHD  (2560  x  1440)  raiška.

Atnaujinimo  dažnis

Mėgaukitės  įtraukiančiu  žaidimu  su  1000R  kreivumo  greičiu.

Elektros  įvestis

-

75  x  75  mm

VA

stovėti.

Adaptyvusis  sinchronizavimas

85  % /  110  %

704,6  x  558,4  x  287,0  mm /  27,74  x

16:9

Kreivumas

esate  pranašesnis  greitai  besikeičiančiuose  žaidimuose.

16,7  mln

Reguliavimas  (aukštis)

836  x  212  x  505  mm /  32,91  x  8,35  x

Skydelio  rezoliucija

TECHNOLOGIJA

2500:1

100~240V,  50~60Hz

Žaidimų  pavadinimai  atrodys  net  geriau,  nes  bus  rodoma  daugiau  informacijos

0,2724  (H)  x  0,2724  (V)

Signalo  dažnis

Galios  tipas

nm).

Taip

1000R

Maksimaliai  padidinkite  savo  produktyvumą  ir  komfortą  naudodami  reguliuojamą

1  ms  (MPRT)

Dėžutės  matmenys  (WXHXD)

0-90  mm

Ryškumas  (nitais)

Aktyvus  rodymo  plotas  (mm)

Anti-glare

Patirkite  sklandų  žaidimą  su  170  Hz  atnaujinimo  dažniu

Koregavimas  (Pivot)

Svoris  (ŠV /  GW)

SPECIFIKACIJOS FUNKCIJOS

G321CQP  E2
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MONITORIAI

RYŠYS

Ekrano  prievadas:  2560  x  1440  (iki  170  Hz)

Pastaba

4.  1  x  DisplayPort  (1.2a)

HDMI2.0:  2560  x  1440  (iki  144  Hz)  *sRGB  
ir  DCI-P3  atitinka  CIE1976  standartą

5.  1x  ausinių  išvestis

3.  1  x  HDMI  (2.0b)

1.  1  x  maitinimo  

lizdas  2.  1  x  HDMI  (2.0b)

G321CQP  E2

Sukurta  

2024-01-08,  

ieškokite  

naujausios  

versijos  
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