E] Electrolux

Prieksrocibas un funkcijas

Klusu atsvaidziniet gaisu ar “Breeze” funkciju
Pieskarieties pie “Breeze” taustina, tiklidz pabeidzat
gatavot, un nostkSanas [Tmenis samazinas lidz
minimalam, kas nav skalaks par ¢ukstu un darbojas
60 mindtes. Tadé| jus varat izbaudit maltiti miera,
kameér gaiss virtuvé tiek nemanami atsvaidzinats.

Hob2Hood® neparspéjamam értibam

Hob2Hood® funkcija bezvadu rezima savieno plits
virsmu ar tvaika nostcéju. Saciet gatavot, un tvaika
nosicéjs automatiski noregulés iestatijumus, gadajot
par labako nosuksanu, pamatojoties uz plits virsmas
jaudas iestatijumiem. Tas padara smagos darbus, tadé|
jas varat ar visu sirdi (un rokam)

Sis tvaika nosiicéjs nodrosina atru atbrivo$anos no
nevélama tvaika un aromatiem

Ta efektivo gaisa nosuk$anas funkciju nodrosina
jaudigs dzingjs. Sistéma darbojas atri, lai palidzétu
jums veikli un rdpigi atbrivot virtuves gaisu no tvaika un
smakam.

ligaka kalposana un labaks apgaismojums: laujiet LEDlights atvieglot
jums darbu

Izbaudiet profesionalu apgaismojumu gatavo$anas laika. Masu LEDIights
patéré daudz mazak energijas neka citas spuldzes, vienlaikus nodrosinot
nevainojamu redzamibu virtuvé, lai varétu gatavot parliecino8ak un kvalitativak.

Standarta tauku filtrs tirai virtuvei

Muasu uzticamais tauku filtrs nozimé, ka jas vienmér varat izbaudit
gatavoSanas procesu tira virtuvé. Ja nepiecieSams jauns filtrs, to var viegli
mazgat vai nomainit. Jasu virtuve ilgak bas tiraka.

Skurstena tipa 800.sérija ar Breeze, 90 cm

LFV419K

Klusa, svaiga virtuve

Izmantojot tvaika nosticéju 800 Breeze, jums vairs nav jaruna skalak par
ventilatoru, baudot maltiti ar gimeni vai draugiem. Kad gatavo$ana pabeigta,
aktivizéjiet to ar vienu pieskarienu, un virtuve tiks atsvaidzinata bez troksna.

Uzstadams pie sienas, Hob2Hood, 90 cm, melns, C klase, elektron.
skarienvadiba uz stikla, 3+intensiva jaudas pak., brizes funkcija, 290-460/600
m?/h, 47-58/65 dB(A), 2 ogles filtri ECFBO02 ka papildaprikojums, 2 aluminija
tauku filtri

» UzstadiSanas veids: dimvada tipa, platums 90 cm

» Jaudas rezimi: 3 + intensivais, brizes funkcija

» Maksimala nosik$anas jauda (intensivaja rezima): 600 m3h

* NosUksanas jauda (maks./min.): 460 / 290 m3h

« Tvaika nostikné$ana pa perimetru mazakam elektroenergijas patérinam un
zemakam trokSnu limenim

» Gaisa izvades un recirkulacijas rezims, ja ir uzstadits aktivas ogles filtrs
(iesp€jams iegadaties ka papildpiederumu)

* Tauku filtra piesatinadjuma indikators

« Ogles filtra piesatinajuma indikators

» Tvaika nosucéja spuldzu tips un skaits: LED, 2

* Tauku filtra tips un skaits: Aluminija siets-filtrs, 2
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Produkta specifikacija

Produkta klase

UzstadiSanas veids

Pamatkrasa

Gaisa izvades rezims
Recirkulacijas rezims

Jaudas pakapes

Elektroenergijas patérin$ gada, kWh
Lighting efficiency class

Tauku filtréSanas efektivitates klase
NosiUknésanas jauda intensivaja
rezZima, m*h

Maksimala nostksanas jauda, m®h
Minimala nostkSanas jauda, m*h
Maks. nostknéSanas jauda
recirkulacijas rezima, m3h

Min. nostknéSanas jauda
recirkulacijas rezima, m3h

Trok3Sna limenis darbojoties
recirkulacijas rezima, MAX, dB(A)
TrokSna Iimenis darbojoties
recirkulacijas rezima, MIN, dB(A)
Trok3Sna limenis darbojoties
intensivaja rezima, dB(A)
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Skurstena tipa 800.sérija ar Breeze, 90 cm

Trok$na limenis darbojoties 3.atruma,
dB(A)

TrokSna limenis darbojoties 1.atruma,
dB(A)

Savienojamiba ar plits virsmu
Lampas tips

Lampinu skaits

Tauku filtri

Ogles filtrs

Aktivas ogles filtrs

Ogles filtra P.N.

Min. uzst. augstums virs elektr.
virsmas, cm

Min. uzst. augstums virs gazes
virsmas, cm

Izplides caurules diametrs, mm
Neto svars, kg

Izméri AxPxDz, mm

Stravas vada garums, m

Tikla spriegums, V

Drosinatajs, A

Bruto svars, kg

lepakojuma augstums, mm
lepakojuma platums, mm
lepakojuma dzilums, mm
Stacking level
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