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Izstrādājuma nominālo parametru tabula 
Deleģētā regula (ES) 626/2011 

Piegādātāja nosaukums vai zīmols DAIKIN 

Modeļa apzīmējums Comfora 

Telpā izmantotais(-ie) modeļa apzīmējums(-i) FTXP35M9 

Laukā izmantotā modeļa apzīmējums RXP35M 

Iekštelpu skaņas jaudas līmenis (dzesēšanas režīms) 
20-43 dB 

(dzesēšanas režīms) 21-40 dB 

Iekštelpu skaņas jaudas līmenis (sildīšanas režīms) 48 dB 

Āra skaņas jaudas līmenis (dzesēšanas režīms) 48 dB 

Āra skaņas jaudas līmenis (sildīšanas režīms) R32 

Aukstumnesēja nosaukums  

Salizturība veicina klimata pārmaiņas. Ja sals izkļūtu atmosfērā, sals ar zemāku globālās sasilšanas potenciālu (GSP) 

globālo sasilšanu veicinātu mazāk nekā sals ar augstāku GSP. Šie nokrišņi satur šķidru aukstuma aģentu, kura GSP ir 

675. Tas nozīmē, ka, ja 1 kg šī šķidrā aukstumnesēja nonāktu atmosfērā, ietekme uz globālo sasilšanu 100 gadu laikā 

būtu 675 reizes lielāka nekā tad, ja nonāktu 1 kg CO2. Nekad nemēģiniet 

remontēt aukstumaģenta ķēdi vai demontēt ierīci pašiem. Vienmēr konsultējieties ar speciālistu. 

Dzesēšanas režīms 

Sezonas energoefektivitātes koeficients 

(SEER) 
6,62 

Energoefektivitātes klase A++ 

 

 

Gada elektroenerģijas patēriņš 

Enerģijas patēriņš, pamatojoties uz standarta testa 

rezultātiem - kWh/gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš 

ir atkarīgs no, 

no tā, kā ierīce tiks izmantota un kur tā tiks uzstādīta. 

Projektēšanas slodze 3,5 kW 

Apkures režīms 

Sezonas efektivitātes koeficients (SCOP) (vidējais 

sezona) 
4,64 

Energoefektivitātes klase (vidējā sezona) A++ 

 
Gada elektroenerģijas patēriņš (vidējais sezonā) 

Enerģijas patēriņš, pamatojoties uz standarta testa 

rezultātiem - kWh/gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš 

ir atkarīgs no, 

no tā, kā ierīce tiks izmantota un kur tā tiks uzstādīta. 

Sezonas efektivitātes koeficients (SCOP) (siltāks) 

sezona) 
- 

Sezonas efektivitātes koeficients (SCOP) (dzesētājs 

sezona) 
- 

Energoefektivitātes klase (siltākā sezona) - 

Energoefektivitātes klase (vēsākā sezonā) - 

Gada elektroenerģijas patēriņš (siltums - 

(apkures sezonā) 
- kWh gadā 

Gada elektroenerģijas patēriņš (dzesēšana - 

(dzesēšanas sezonā) 
- kWh gadā 
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Projektētā slodze (vidējā sezona) 4,0 kW 

Projektētā slodze (siltākā sezona) - kW 

Projektētā slodze (vēsākā sezonā) - kW 

Deklarētā jauda (vidējā sezona) kW 

Deklarētā jauda (siltākā sezona) - kW 

Deklarētā jauda (vēsākā sezonā) - kW 

Palīgapkures jauda (vidējā sezona) kW 

Palīgapkures jauda (siltākā sezona) - kW 

Palīgapkures jauda (vēsākā sezonā) - kW 

 


