
1)Nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojantis
standartinėmis medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis, ir pagal aparato, veikiančio mažos galios
režimais, suvartotą energijos kiekį. Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo aparato
naudojimo pobūdžioEnergijos sąnaudos.\n2) Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus),
nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojantis
standartinėmis medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis, ir pagal aparato, veikiančio mažos galios
režimais, suvartotą energijos kiekį. Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo aparato
naudojimo pobūdžio.\n3) Nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova
skalbiama naudojantis standartinėmis medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis. Tikrasis

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas Haier

Modelio žymuo HW100-B14939

Nominali talpa (kg) 10

Energinio efektyvumo klasė (2010/30/EC) A

Suvartojamos energijos kiekis  kWh per metus (2010/30/EC) 0

Energijos sąnaudos naudojant standartinę 60°C medvilnės
programą, esant pilnai įkrovai

0

Energijos sąnaudos naudojant standartinę 60°C medvilnės
programą, esant dalinėi įkrovai

0

Energijos sąnaudos naudojant standartinę 40°C medvilnės
programą, esant dalinėi įkrovai

0

Energijos sąnaudos įjungtame režime

Metinės vandens sąnaudos (l/annum) 0

Gręžimo efektyvumo klasė HW100-B14939

Maksimalus gręžimo greitis 1400

Liekamoji drėgmė % po gręžimo 0

Laiko trukmė skalbiant medvilnę Cotton 60°C pilną ikrovą 0

Laiko trukmė skalbiant medvilnę Cotton 60°C pusę ikrovos 0

Laiko trukmė skalbiant medvilnę Cotton 40°C pusę ikrovos 0

Palikimo įjungus veiksenos trukmė 0

Triukšmo lygis skalbiant dB(A) re 1 pW

Triukšmo lygis gręžiant dB(A) re 1 pW

Montuojamos / laisvai pastatomos Pastatomas
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suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobūdžio.\n4) For the standard 60
°C at full and partial load or the 40°C at partial whichever is lower.\n5) Attained for 60 °C cotton at
full and partial load or the 40°C at partial whichever is higher.\n6) Based on washing and spinning
phases for the standard 60°C cotton programme at full load.
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