
Perfection V850 Pro
DUOMENŲ LAPAS

Šis produktas neturi aprašymo. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Epson“ 
kontaktinį asmenį. PAGRINDINĖS SAVYBĖS



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

NUSKAITYMO FUNKCIJOS
Išvesties formatai BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, Nuskaityti ir paversti į PDF su paieškos 

galimybe
Vaizdo gerinimas Vaizdo grūdėtumo sumažinimas, Dulkių šalinimas, „Print Image Matching II“, Spalvų paletė, skirta 

„Easy Color Fix“, Foninio apšvietimo koregavimas, Spalvų atkūrimas, Šablono ryškumo naikinimas 
su iškraipymų mažinimu, Ryškumo mažinimas su dokumentų teksto optimizavimo funkcija, „Digital 
ICE“ technologijos (skirtos fotojuostoms ir nuotraukoms), Tone Curve Adjustment with Histogram

BENDROJI INFORMACIJA
Garso galia Veikimas: 6 B (A)
Maitinimo įtampa AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys 503 x 308 x 152 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 6,6 kg
Esama programinė įranga „Epson“ kopijavimo priemonė, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft Imaging™ 

SilverFast® SE Plus 8, X-Rite i1 Scanner (with IT8 targets)
Suderinamos operacinės 
sistemos

10.6 ir naujesnių versijų „Mac OS“, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, 
„Windows Vista“, Windows XP SP2 or higher

Galima oro drėgmė Veikimas 10% - 80%, Laikymas 10% - 85%
Galima temperatūra Veikimas 5° C - 35° C, Laikymas -25° C - 60° C
Energijos sąnaudos 23 W (Operation), 12 W Parengta, 1,5 W (miego režimas), 0,3 W (išjungti)

TECHNIKA
Skaitytuvo tipas Planšetinis skaitytuvas
Nuskaitymo skiriamoji geba 6.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Optinis tankis 4 Dmaks.
Spalvų gylis Įvadas: 48 Bitai Spalva , Išvadas: 48 Bitai Spalva
Dual Lens System - scanning 
resolutions

Super Resolution Lens 6.400x 9.600 DPI, High Resolution Lens 4.800x 9.600 DPI

Scanning Range (maximum) 216 mm x 297 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Popieriaus formatai A4 (21.0x29,7 cm)

SKAITYTUVAS
Optical Sensor Matrix CCD with Micro Lens and High Pass Optics
Šviesos šaltinis White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology
Scanning Method Fixed documents and moving carriage
Išvesties skiriamoji geba 25~12,800 (1 dpi step) DPI

RYŠYS
Jungtys Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis

NUSKAITYMO GREITIS
Atspindinis nuskaitymas A4 Preview: 6 s/psl. ,, Color (speed/best): 12/ 15 s/psl. ,

KITA
Garantija 12 Mėnesių Atvežimas

Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU B11B224401

Brūkšninis kodas 8715946538167

Kilmės šalis Indonezija

Plokštės dydis 4 Vnt.

Perfection V850 Pro

ESAMI PRIEDAI

AC adapter
Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)
Pagrindinis įrenginys
Pastatymo instrukcija
Programinė įranga (CD)
USB kabelis
Garantijos dokumentas
Maitinimo kabelis
8 film holders: 35mm negatives (x2), 35mm 
slides (x2), medium format (x2) and 4 x 5 
inch (x2)

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Epson Fluid Mount
B12B818272

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


