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Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā.
UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st

Maksimālā gaisa plūsma, l/s

References plūsmas ātrums, m³/s

References spiediena starpība, Pa

SPI, W/(m³/st) 

Siltuma atgūšanas termoefektivitāte, %

Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / ∆t, °C

Barošanas spriegums, V

Maksimālā darba strāva HE, A

Barošanas kabelis, mm2

Ventilatora piedziņas elektriskā jauda
pie maksimālās plūsmas, W

Ventilatora piedziņas elektriskā jauda
pie maksimālās plūsmas, W

Skaņas jauda līmenis, LWA, dB(A)

Skaņas spiediena līmenis, LPA, dB(A)

Filtru izmēri B×H×L, mm

Vienības izmēri BxHxL, mm

Apkopes zona, mm

Iekārtas svars, kg

Temperatūras efektivitāte
Ziemā Vasarā

Ārējā temperatūra, °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Pēc rekuperatora, °C

   Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Aksesuāri

Noslēgvārsts

Trokšņu slapētājs
A/D

B/C

Ūdens sildītais

PPU (sajaukšanas mezgls)

Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)

Ūdens dzēsētājs

Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce

Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce

Gaisa sildītājs-dzesētājs
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Darbības līkne
Iekārta ar standarto aprīkojumu

Gaisa plūsma (m3/st)

Kreisās puses 
izpildījums (L2)

Labās puses izpildījums (R2)

Montāžas 
varianti


