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Piegadataja nosaukums vai precu zime GRUNDER
Modela identifikators PO-EO3
Energoefektivitates klase A
Tiesa siltuma jauda 4,1 kW
Netiesa siltuma jauda - kw
Energoefektivitates indekss 89
Lietderibas koeficients (pie nominalas siltuma jaudas) 100,0 %
Lietderibas koeficients (pie minimalas slodzes) -%

Ipasi piesardzibas pasakumi

lerici nedrikst izmantot daudzstavu dzivoklos, vannas is
tabas, pagrabos vai gulamistabas. Nekustiniet silditaju,
kad tas darbojas. Nelietojiet silditaju miega laika. Izman
tojiet silditaju tikai labi ventiléjamas telpas. So ierici at|
auts izmanto bérniem, kas sasniegusi 8 gadu vecumu, p
ersonam ar ierobezotam fiziskam sensoram vai garigam
problémam, bez zinasanam un iepriekséjas pieredzes a
r produktu, ja tiek nemti véra visi drosibas pasakumi, k
as noraditi lietosanas instrukcija, ka ari ir apzinat un sa
prasti visi iespéjamie riski. Snedrosas vielas glabajiet ta
lak no silditaja, minimalais attalums — vismaz viens met
rs. Ja vélaties izslégt silditaju, vispirms aizveriet gazes v
entili un partrauciet gazes padevi. Pat tad, ja silditajs ir
izslégts, ta tuvuma neizmantojiet veikala pirktos skidin
atajus un zem spiediena esoSos iepakojumus. Nedarbin
iet So silditaju kopa ar programmétaju, taimeri vai jebk
uru citu ierici, kas automatiski ieslédz silditaju. Skidrina
tas gazes LPG balonu mainiet tikai labi védinama telpa.
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