
Uponor Tacker rullī EPS DES 30-3mm 10x1m
1090925
- EPS siltumizolācijas paneļu rullis 

- Režģa marķējums 100x100mm

Plašāk par Uponor Tacker rullī
Specifikācija
- Tacker zemgrīdas apkures sistēma, sastāvoša no siltuma/skaņas izolācijas ar tekstūras pārklājumu iestrādātu EPS izolācijas slānī 
atbilstoši EN 13163 un DIN 4108-10 

- Ugunsdrošības klase atbilsto

Pielietojums
- zemgrīdas apkure un dzesēšana 

- lietošanai ar cementa vai anhidrīta bāzes grīdām

Sertifikāti
- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Produkta datu lapa
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Tehniskie dati
Daudzums 1 10 

Daudzums 2 80 

Mērvienība m² 

Termiskā pretestība 0,650 m²K/W

Krāsa balts -

Garums (l) 10000 mm

Z-mērvienība b 1030 mm

Z-mērvienība b1 1000 mm

Z-mērvienība b2 1000 mm

Z-mērvienība h 30 mm

Dinamiskā stingrība 20 MN/m³

Tehniskie dokumenti

Produkta datu lapa
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1090925

