
Toote nominaalparameetrite tabel 
Delegeeritud määrus (ES) 626/2011 

Tarnija nimi või kaubamärk AIRWELL 

Mudeli tähis 
YDAA-070H-09M25 / HDLA-070N-
09M25 

Ruumis kasutatava mudeli nimetus HDLA-070N-09M25 
Kohapeal kasutatava mudeli viide YDAA-070H-09M25 
Helivõimsuse tase siseruumides 59 dB 
Välisõhu helivõimsuse tase 67 dB 
Jahuti nimi R32 
Schrödhali globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) 675 
Külma lekkimine aitab kaasa kliimamuutustele. 
Kui külm peaks atmosfääri pääsema, aitaks madalama globaalse soojenemise potentsiaaliga (GWP) külm 
vähem kaasa globaalsele soojenemisele kui kõrgema GWP-ga külm. 
See seade sisaldab vedelat külmutusainet, mille GWP on 675. 
See tähendab, et kui 1 kg seda vedelat külmutusainet pääseks atmosfääri, oleks selle mõju globaalsele 
soojenemisele 100 aasta jooksul 675 korda suurem kui 1 kg CO2 vabanemisel. 
Ärge kunagi püüdke külmutusringi parandada ega seadet ise lahti võtta. Konsulteerige alati spetsialistiga.

Jahutusrežiim 

Energiatõhususe määr (SEER) 6.1 
Energiatõhususe klass A++ 

Aastane elektritarbimine 

Energiatarbimine on 405 kWh/aastas, 
mis põhineb standardkatse tulemustel. 
Tegelik energiatarbimine sõltub sellest, 
kuidas seadet kasutatakse ja kuhu see 
on paigaldatud. 

Jahutusvõimsus 7.0 kW 
Soojendusrežiim 

Energiatõhususe koefitsient (SCOP) 4.0 
Energiatõhususe klass A+ 

Aastane elektritarbimine 

Energiatarbimine standardkatse 
tulemuste põhjal on 1680 kWh aastas. 
Tegelik energiatarbimine sõltub sellest, 
kuidas seadet kasutatakse ja kuhu see 
on paigaldatud. 

Küttevõimsus 4,8 kW 


