
LXT® ripzāģis

DHS782
18V X2 • 6000 min-1 • 190mm
Ļoti robusts un jaudīgs profesionāls zāģis ar BL motoru

Ļoti efektīvs ripzāģis prasīgai lietošanai. Bez sukas
36 V motors darbojas ar divām 18V baterijām. Lai
nodrošinātu augstu griešanas veiktspēju, asmens
var sasniegt līdz 6000 apgr. Alumīnija zāģis ir tieši
piestiprināms pie vadotnes. Tikai korpusa versija bez
akumulatora vai lādētāja.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums 2 x 18 v
Voltāža LXT ✓
Maks. zagešanas dzilums pie 90° 62,5 mm
Maks. zagešanas dzilums pie 45° 44,5 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi) 0 / 48 º
Ātrums bez slodzes 6000 min-¹

Skaņas jaudas līmenis (LWA) 104 dB(A)

Skaņas spiediena līmenis (LpA) 93 dB(A)

Trokšņa neskaidrība (K faktors) 3 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrāciju neskaidrība (K faktors) 1,5 m/sec²
Svars ar akumulatoru (EPTA procedūra
01/2003)

4,5 - 5,1 kg

Produkta izmēri (G x P x A) 348 x 210 x 290
mm

Bezsuku motora ✓

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

• 36V sērijas instrumenti darbināmi ar diviem 18V
akumulatoriem. Instrumentam ir individuāla
kontaktligzda katram akumulatoram

• Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
• Alumīnija zāģa pamatne.
• Akumulatora aizsardzības sistēma automātiski izslēdz

strāvas padevi, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems
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SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DHS782.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DHS782.pdf

