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Tarnija nimi või kaubamärk GRUNDER

Mudelitähis REF30

Energiatõhususe klass A

Otsene soojusvõimsus 36,0 kW

Kaudne soojusvõimsus - kW

Energiatõhususindeks 91

Energiatõhusus (nimisoojusvõimsusel) 100,0 %

Energiatõhusus (miinimumkoormusel) - %

Asjakohased ettevaatusmeetmed

Ühendage toitejuhe voolupessa. Vajutage toitelülitit. V
entilaatori töö kontrollimiseks ja selleks laske ventilaa
toril vähemalt 30 sekundit töötada.. Avage ballooni ga
asiklapp ettevaatlikult. Veenduge, et gaasi ei lekiks. Lē
nām atveriet uz balona esošo gāzes vārstu. Pārliecinie
ties, vai gāze nav noplūdusi. Vajutage gaasi kaitseklap
i juhtnuppu ja hoidke seda all. Vajutage piesosüüturi n
uppu korduvalt senikaua, kuni põleti süttib. Pärast põ
leti süttimist hoidke gaasiklapi nuppu veel vähemalt v
iie sekundi jooksul all, seejärel vabastage nupp ja kütt
eseade jätkab töötamist. Sulgege alati esmalt gaasibal
looni klapp.Lülitage mootor välja ja eemaldage toiteju
he vooluvõrgust.Ajavahemik iga korratava toimingu v
ahel peab olema vähemalt kolm minutit! HOOLDAMIN
E JA HOIUSTAMINE:Hoidke kütteseade puhtana.Hoius
tage kütteseadet kuivas, puhtas ja lastele kättesaama
tus kohas.Vähemalt kord aastas peab kütteseadme ül
e kontrollima vastavat väljaõpet omav isik.Seadet võiv
ad remontida üksnes vastava väljaõppe saanud isikud.
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