4860U Oras Stela - Dusas jaucéjkrans
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e Risinajumi dusai e (dens temperatiras un maksimalas plismas ierobezosanas
L funkcija
e Viensviras
o Sienas montiza e ¢ 40 mm keramikas kasete plusmas un temperaturas
regulésanai, Pretvarsts (-i)
e Hroms — )
e Ekscentra savienojums (-i)
e Viensvira / rokturis, Karsta / Auksta Gdens apziméjums -
e DZR misins
Tehniskie dati
Pliisma
Udens plasma pie 300 kPa 0.21l/s
600 kPa
P 6b
Tehniskas ipasibas :
Karsta ddens piegade max. +80°C
500 kPa
Darba spiediens 50 - 1000 kPa 5 bar
Savienojuma izmers G1/2
lekartas platums €c150% 15 mm 400 kP2
Atpakalplasmas novérsana (EN1717) EB Sl
Materials Misin$
. 300 kPa
Noteikumi 3 bar
EN Standarts EN 817
< 200 kPa
Troksnu klase 1(1S0 3822) e
100 kPa
1 bar
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SP4860U
Nosaukums

01 Rokturis

02 Dekorativa plaksnite
03 Slegblodina

04 Uzgrieznis

05 Kasete

06 Pretvarsts

Kods
1006282V
1002323V
1001740V
158726
1003691V
601989V
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