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Tarnija nimi või kaubamärk  

Mudeli silt  

Ruumis kasutatava mudeli tähis(id). 

Kohapeal kasutatava mudeli viide 

Siseruumide kiirgussoojuse võimsuse tase 

(jahutusrežiim) 

Teenuse helivõimsuse tase (kütmine) 

Välisõhu helivõimsuse tase (jahutusrežiim) 

Välisõhu helivõimsuse tase (kütmine) 

Jahuti nimi 
Schrödhali globaalse soojenemise potentsiaal (GWP)

 
 

DAIKIN 

Comfora 

FTXP35M9 

RXP35M 
 
20-43 dB 

 
21-40 dB 

48 dB 

48 dB 

R32 

Külma lekkimine aitab kaasa kliimamuutustele. Kui külm peaks atmosfääri pääsema, aitaks madalama globaalse soojenemise 

potentsiaaliga (GWP) külm vähem kaasa globaalsele soojenemisele kui kõrgema GWP-ga külm. See päikeseloojang sisaldab 

vedelat külmutusainet, mille GWP on 675. See tähendab, et kui 1 kg seda vedelat külmutusainet pääseks atmosfääri, oleks selle 

mõju globaalsele soojenemisele 100 aasta jooksul 675 korda suurem kui 1 kg CO2 vabanemisel. Ärge kunagi püüdke külmutusringi 

parandada ega seadet ise lahti võtta. Konsulteerige alati spetsialistiga.

Jahutusrežiim 

Hooajaline energiatõhususe suhtarv (SEER) 
 
 
Energiatõhususe klass 
 
Aastane elektritarbimine 
 
 
 

Konstruktsioonikoormus  

Soojendusrežiim 

 

Hooajaline koefitsient (SCOP) (keskmine hooaeg) 
 
Energiatõhususe klass (keskmine hooaeg) 
 

Aastane elektritarbimine (madalhooaja keskel) 

 

 

Hooajaline toimivuskoefitsient (SCOP) (soojem 

hooaeg) 

 

Hooajaline kasutegur (SCOP) (jahedam hooaeg) 

Energiatõhususe klass (soojemad aastaajad) 

Energiatõhususe klass (jahedam hooaeg) 

 

Aastane elektritarbimine (soe hooaeg) 

 
Aastane elektritarbimine  

(jahe hooaeg)

 

 
6,62 

 
 
A++ 

 

Energiatarbimine standardsete katsetulemuste alusel - 

kWh/aastas. Tegelik energiatarbimine sõltub sellest, kuidas 

seadet kasutatakse ja kuhu see on paigaldatud. 

                                                3,5 kW 

 
 
4,64 

 
A++ 

 

Energiatarbimine standardsete katsetulemuste alusel - 

kWh/aastas. Tegelik energiatarbimine sõltub sellest, kuidas 

seadet kasutatakse ja kuhu see on paigaldatud. 

 

- 
 
 

- 
 

-

- 

 

- kWh aastas 
 
 

- kWh aastas 
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Projekteeritud koormus (keskmine hooaeg) 4,0 kW 

Disainikoormus (soojem hooaeg))                                                                                              - kW 

Disainikoormus (jahedamal hooajal)                                                                                           - kW 

Deklareeritud tootmisvõimsus (keskmine hooaeg)                                                                                                           kW  

Deklareeritud võimsus (soojemal aastaajal)                                                                               - kW 

Deklareeritud tootmisvõimsus (jahedamal hooajal)                                                                                                       - kW  

Täiendav küttevõimsus (keskmine hooaeg)                                                                                kW 

Täiendav küttevõimsus (soojematel aastaaegadel)                                                                                                        - kW  

Täiendav küttevõimsus (jahedamatel aastaaegadel)                                                                                                     - kW 
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