
PPAAGRINDINĖS YPGRINDINĖS YPAATTYBĖSYBĖS
Produkto grupė Kaitlentė
Konstrukcijos tipas Integruota
Valdymo tipas Mechaninis
Valdymo nustatymų tipas Rankenėlė
Dujinių degiklių skaičius 4
Elektrinių gaminimo zonų skaičius 0
Elektrinių gaminimo zonų skaičius 0
Radialinių kaitviečių skaičius 0
Halogeninių plokščių skaičius 0
Indukcinių gaminimo zonų skaičius 0
Elektrinių šildymo zonų skaičius 0
Valdymo panelės vieta Priekis
Pagrindinė paviršiaus medžiaga Stainless Steel
Pagrindinė gaminio spalva Nerūdijantis plienas
Elektros jungties galia (W) 0
Dujų galia (W) 7800
Srovė (A) -
Įtampa (V) 220-240
Dažnis (Hz) 50/60
Maitinimo laido ilgis (cm) 100
Kištuko tipas Ne
Dujų jungtis Nėra
Gaminio plotis 550
Gaminio aukštis 33
Gaminio gylis 475
Mažiausias nišos aukštis 0
Mažiausias nišos aukštis 555
Nišos gylis 475
Grynasis (neto) svoris (kg) 10.5
Automatinės programos Ne

TECHNINĖS SATECHNINĖS SAVYBĖSVYBĖS
Įjungimo indikatorius Ne
Indikatorių skaičius 0
Reguliavimo tipas Semi-fast
Gaubto tipas Be
Likutinės šilumos indikatorius Be
Maitinimo įj. / išj. jungiklis Ne
Saugos įtaisas Ne
Laikmatis Ne

ENERGINĖ KENERGINĖ KORORTELĖTELĖ
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