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Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ELIT

Modelio identifikatorius Elit INV-12RW I/O

Vidinis (-iai) modelio identifikatorius (-iai) Elit INV-12RW I

Išorinis modelio identifikatorius Elit INV-12RW O

Vidinis garso galios lygis (vėsinimo režimas) 50 dB

Vidinis garso galios lygis (šildymo režimas) 50 dB

Išorinio garso galios lygis (vėsinimo režimas) 60 dB

Išorinio garso galios lygis (šildymo režimas) 60 dB

Šaldymo skysčio pavadinimas R32

Šaldymo medžiagos GWP 675

Šaltnešio nuotėkis prisideda prie klimato kaitos. Šaldymo agentas, kurio globalinio atšilimo potencialas
(GWP) yra mažesnis, mažiau prisidėtų prie globalinio atšilimo nei šaldymo agentas, kurio GWP yra
didesnis, jei jis nutekėtų į atmosferą. Šiame prietaise yra šaldymo skysčio, kurio GWP lygus 675. Tai
reiškia, kad jei 1 kg šio šaldymo skysčio patektų į atmosferą, poveikis visuotiniam atšilimui būtų 675 kartus
didesnis nei 1 kg CO2 per 100 metų. Niekada nebandykite patys kištis į šaldymo skysčio grandinę ar patys
ardyti gaminio ir visada kreipkitės į specialistus.

Aušinimo režimas

Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo
koeficientas (SEER)

6.5

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++

Metinis elektros energijos suvartojimas Energijos suvartojimas - kWh per metus,
remiantis standartinių bandymų rezultatais.
Faktinis energijos suvartojimas priklauso
nuo prietaiso naudojimo būdo ir vietos.

Projektinė apkrova 3.4kW

Šildymo režimas

Sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP)
(vidutinis sezonas)

4.0

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (vidutinis
sezonas)

A+

Metinis elektros energijos suvartojimas (vidutinis
sezonas)

Energijos suvartojimas - kWh per metus,
remiantis standartinių bandymų rezultatais.
Faktinis energijos suvartojimas priklauso
nuo prietaiso naudojimo būdo ir vietos.

Metinis elektros energijos suvartojimas (šiltuoju 183 kWh/annum



metų laiku)

Metinis elektros energijos suvartojimas (šaltuoju
metų laiku)

840 kWh/annum

Projektinė apkrova (šiltuoju metų laiku) 3.4 kW

Projektinė apkrova (šaltuoju metų laiku) 2.4 kW

Deklaruotas pajėgumas (šiltuoju metų laiku) - kW

Deklaruotas pajėgumas (šaltuoju metų laiku) - kW

Rezervinis šildymo pajėgumas (vidutinis sezonas) kW

Rezervinis šildymo pajėgumas (šiltuoju metų laiku) - kW

Rezervinis šildymo pajėgumas (šaltuoju metų laiku) - kW


