
LXT® lukturis

DML816
18V • 100 – 500 lm
Jaudīgs LED lukturis, kas darbojas ar LXT® akumulatoru.

Daudzpusīgs lukturis, kas nodrošina īpaši spilgtu
apgaismojumu un lietošanas ērtības. Lukturīša galva
salokās uz augšu un uz leju ar 7 fiksētām pozīcijām
un griežas no kreisās uz labo pusi, nodrošinot
dažādus apgaismojuma leņķus.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums 14,4 / 18 v
Voltāža LXT ✓
Gaismas plūsma (gaismas jauda) 500 / 250 / 100

Lumen
Apgaismojums 800 / 400 / 180 lx
Nepārtraukta lietošana, 18 V/ 6 Ah
akumulators

17 / 34 / 75 h

Svars ar akumulatoru (EPTA procedūra
01/2003)

0,70 - 1,1 kg

Produkta izmēri (G x P x A) 400 x 79 x 127 mm
Akumulatora sastāvs Li-ion
Gaismas krāsas temperatūra 5000 K
Leņķa diapazons horizontāli 270 º
Vertikālais leņķa diapazons 180 º

EAN 0088381755153

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

• Īpaši spilgts 18 LED lukturītis ar 500 lūmeniem
• Liels izvelkams āķis ļauj piekārt lukturīti pie tērauda

caurulēm
• Lukturīša galva salokāma uz augšu un uz leju ar 7

fiksatoriem un pagriežama no kreisās uz labo pusi, lai
nodrošinātu dažādus apgaismojuma leņķus.

• Akumulatora aizsardzības sistēma automātiski izslēdz
strāvas padevi, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems
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https://www.makita.lv/product/dml816.html


SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma

DML816DML816DML816DML816 - LXT® lukturis
Lapa 2(2)

www.makita.lv
19.02.2024

https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DML816.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DML816.pdf

