Buitiniy dziovykliy duomeny lapas
pagal nurodytg potvarkj (ES) Nr. 392/2012

Vidinis pajégumas’ kg 9,0
ventiliavimas /

Buitinés dziovyklés tipas kondensavimas —/e

Energijos vartojimo efektyvumo klasé

Nuo A+++ (didZiausias efektyvumas) iki D (maziausias

efektyvumas) A+++

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis

(AE.)? kWh per metus 193
su automatika / be

Dziovyklé automatikos o /-

Standartinés medvilnés programos suvartojamos energijos kiekis
Suvartojamos energijos kiekis, kai jdéta visa

jkrova kWh 1,63
Suvartojamos energijos kiekis, kai jdéta daliné

jkrova kWh 0,86
Svertiné vartojamoji galia iSjungties rezimu (P,) w 0,20
Svertiné vartojamoji galia baigtos programos

rezimu (P) W 0,20
Baigtos programos rezimo trukmé (T))° min 15
Standartiné programa, su kuria siejama informacija Medv. aud.,
pateikta etiketéje ir vardiniy parametry lenteléje * normaliai sausi
Standartinés medvilnés programos trukmé

Svertiné programos trukmé min 160
Programos trukme, kai jdéta visa jkrova min 208
Programos trukmé, kai jdéta daliné jkrova min 124
Kondensavimo efektyvumo klasé®

Nuo A (didZiausias efektyvumas) iki G (maziausias efektyvumas) A
Standartinés medvilnés programos su visa ir daline jkrova

svertinis kondensavimo efektyvumas % 93
Standartinés medvilnés programos su visa jkrova vidutinis

kondensavimo efektyvumas % 93
Standartinés medvilnés programos su daline jkrova

vidutinis kondensavimo efektyvumas % 93
Garso galios lygis (Lwa)° dB(A) re 1 pW 62

|montuojamasis prietaisas -

« Taip, yra

' Medvilnés skalbiniy standartinei medvilnés programai su visa jkrova kilogramai.

2 Nustatyta per 160 jprasty dziovinimo cikly, kai visa ir daliné jkrova dziovinama standartine medvilnes programa, ir pagal jrenginio, veikian&io mazos galios
rezimais, suvartojamos energijos kiek|. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo jrenginio naudojimo pobidzio.

® Jei buitinéje bugninéje dziovykléje jrengta galios reguliavimo sistema.

* Si programa tinkama jprastiems $lapiems medvilniniams skalbiniams dziovinti ir pagal bendrg energijos suvartojima yra efektyviausia.

® Jei buitiné biigniné dziovyklé yra kondensaciné bligniné dziovykle.

® Standartiné medvilnés programa su visa jkrova.




