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Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas

Blaupunkt

Modelio Zymuo

BAC-PO-1111-BO6U

Patalpoje naudojamo modelio Zymuo (-enys)

BAC-PO-1111-BO6U

Lauke naudojamo modelio Zymuo

BAC-PO-1111-BO6U

Patalpoje skleidZiamo garso galios lygis (vésinimo rezi-

mas) 65 dB
Patalpoje skleidZiamo garso galios lygis (Sildymo reZimas) 65 dB
Lauke skleidziamo garso galios lygis (vésinimo reZimas) -dB
Lauke skleidZiamo garso galios lygis (Sildymo reZimas) -dB
Saldalo pavadinimas R290
Saldalo visuotinio atsilimo potencialas (GWP) 3

Saldalo nuotékis prisideda prie klimato kaitos. Jei $aldalo nutekéty j atmosferg, mazesnj visuotinio atsilimo potencia-

la (GWP) turintis aldalas prie visuotinio atsilimo prisidéty maZiau negu didesnj GWP turintis $aldalas. Siame prietaise
yra skysto Saldalo, kurio GWP yra 3. Tai reiskia, kad, j atmosferg nutekéjus 1 kg Sio skysto Saldalo, poveikis visuotiniam
atsilimui per 100 mety laikotarpj baty 3 karty didesnis negu nutekéjus 1 kg CO2. Niekada nebandykite pats taisyti Sal-
dalo kontdro ar iSardyti prietaiso. Visada kreipkités j specialista.

Vésinimo reZimas

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EER)

2,6

Energijos vartojimo efektyvumo klasé

A

Per valandg suvartojamos elektros energijos kiekis

Suvartojamos energijos kiekis remiantis standartinio
bandymo rezultatais — 1,2 kWh per 60 minuciy. Fak-

tinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to,
kaip prietaisas bus naudojamas ir kur bus jrengtas.

Vésinimo pajégumas 3,2 kW
Sildymo rezimas

Veiksmingumo koeficientas (COP) 2,8
Energijos vartojimo efektyvumo klasé A+

Per valandg suvartojamos elektros energijos kiekis

Suvartojamos energijos kiekis remiantis standartinio
bandymo rezultatais — 1,0 kWh per 60 minuciy. Fak-

tinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to,
kaip prietaisas bus naudojamas ir kur bus jrengtas.

Sildymo pajégumas

2,9 kw
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