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Tarnija nimi või kaubamärk 

Mudeli identifikaator 

Siseruumi identifikaator 

Välitingimuste identifikaator 

Sisemine helitugevus (jahutusrežiim) 

 

Sisemine helivõimsuse tase (kütmisrežiim) 

Väline helitugevus (jahutusrežiim) 

Väline helivõimsuse tase (kütmisrežiim) 

Külmutusaine nimi 
Külmutusaine GWP

 
 
 
 
 

ELIT 

Elit INV-12RW I/O 

Elit INV-12RW I 

Elit INV-12RW O 

50 dB 

50 dB 

60 dB 

60 dB 

R32 

675 

Külmutusagensi leke aitab kaasa kliimamuutustele. Madalama globaalse soojenemise potentsiaaliga (GWP) 

külmutusagens aitaks atmosfääri lekkimisel globaalsele soojenemisele kaasa vähem kui kõrgema GWP-ga 

külmutusagens. See seade sisaldab külmutusvedelikku, mille GWP on 675. See tähendab, et kui 1 kg seda külmaainet 

lekiks atmosfääri, oleks mõju globaalsele soojenemisele 675 korda suurem kui 1 kg CO 2 teatud aja jooksul. 100 

aastast. Ärge kunagi proovige ise külmutusagensi ringlusse sekkuda ega toodet ise lahti võtta ja küsige alati 

professionaalilt.

Jahutusrežiim 

Hooajaline energiatõhususe suhtarv (SEER) 

Energiatõhususe klass 

 
Aastane elektritarbimine 
 
 

 

Disainikoormus  

Soojendusrežiim 

 

Hooajaline koefitsient (SCOP) (keskmine hooaeg) 
Energiatõhususe klass (keskmine hooaeg) 
 
 

Aastane elektritarbimine (keskmine hooaeg) 
 

Aastane elektritarbimine (soojem hooaeg) 

Aastane elektritarbimine (külmem hooaeg) 

Projekteeritud koormus (soojem hooaeg) 
 
Disainikoormus (külmem hooaeg)

 
                                        6.5  

                                                A++ 

Energiatarve - kWh aastas, standardkatsete tulemuste 

põhjal. Tegelik energiatarbimine sõltub sellest, kuidas 

seadet kasutatakse ja kus see asub. 

                                           

                                           3.4kW 

 
 

                                                4.0 
                                            A+ 

Energiatarve - kWh aastas, standardkatsete tulemuste 

põhjal. Tegelik energiatarbimine sõltub sellest, kuidas 

seadet kasutatakse ja kus see asub. 

                               183 kWh aastas 

                               840 kWh aastas 

                                       3.4 kW 

                                             2.4 kW 
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Deklareeritud tootmisvõimsus (soojem hooaeg) - kW 

Deklareeritud tootmisvõimsus (külmem hooaeg) - kW 

Varukütte võimsus (keskmine hooaeg)                                                                                      -   kW 

Varukütte võimsus (soojem hooaeg) - kW 

Varukütte võimsus (külmem hooaeg) - kW 
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