Tootekirjeldus

Delegeeritud maarus (EL) 626/2011

Tarnija nimi voi kaubamark

Blaupunkt

Mudelitdhis

BAC-PO-1111-BO6U

Siseruumi mudeli tdhis(ed)

BAC-PO-1111-BO6U

Viljas kasutatava mudeli tahis

BAC-PO-1111-BO6U

Miravdimsustase siseruumis (jahutusreziim) 65 dB
Muravdimsustase siseruumis (kitmisreziim) 65 dB
Miravoimsustase valiskeskkonnas (jahutusreziim) -dB

Muravdimsustase valiskeskkonnas (kiitmisreziim) -dB

Kilmutusagensi nimetus R290
Kilmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal 3

(GWP)

Kilmutusagensi leke hoogustab kliima soojenemist. Atmosfaari sattumisel annab vaiksema Glemaailmse soojenda-

mise potentsiaaliga (GWP) kiilmutusagens vdiksema panuse Glemaailmsesse kliimasoojenemisse kui suurema GWP

vaartusega kilmutusagens. Seade sisaldab kilmutusvedelikku, mille GWP vaartus on 3. See tdhendab, et kui 1 kg se-

da kiilmutusvedelikku satub atmosfaari, annab see 100 aasta jooksul 3 korda suurema panuse tlemaailmsesse kliima-

soojenemisse kui 1 kg CO2. Arge kunagi piilidke ise muuta jahutusahelat, samuti drge piilidke seadet ise koost lahti

vOtta, vaid poorduge alati spetsialisti poole.

Jahutusseisund

Energiat6husustegur (EER)

2,6

EnergiatGhususe klass

A

Uhe tunni elektritarbimine

Energiatarbimine 1,2 kilovatt-tundi 60 minu-
ti jooksul, p6hineb standardtingimustes m66-
detud tulemustel. Tegelik energiatarbimine
oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.

Jahutusvdimsus 3,2 kW
KutmisreZiim

Kasutegur (COP) 2,8
EnergiatGhususe klass A+

Uhe tunni elektritarbimine

Energiatarbimine 1,0 kilovatt-tundi 60 minu-
ti jooksul, pohineb standardtingimustes moo-
detud tulemustel. Tegelik energiatarbimine
oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.

Soojendamisvdimsus

2,9 kw
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