
XGT® LED prožektors

ML005G
40Vmax • 900 – 3 600 lm
Jaudīgs LED prožektors darba vietām kas darbojas ar
XGT® akumulatoru. Savietojams arī ar LXT®
akumulatoriem.

ML005G ir kontrolleris ar atmiņas funkciju, kas
atceras spilgtuma iestatījumu kopš pēdējo reizi, kad
tika ieslēgts, ļaujot lietotājam izvairīties no atkārtotas
spilgtuma pielāgošanas. Nepārtraukts darbības laiks
ar BL4080F ir līdz pat 30 stundām.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums 14,4 / 18 / 40 v
Voltāža LXT ✓
Voltāža XGT ✓
Gaismas plūsma (gaismas jauda) 3600 / 1800 / 900

Lumen
Apgaismojums 2100 / 1000 / 500 lx
Starptautiskā aizsardzības klase (IP) IP65
Svars ar akumulatoru (EPTA procedūra
01/2003)

4,9 - 6,5 kg

Produkta izmēri (G x P x A) 248 x 309 x 296
mm

Akumulatora sastāvs Li-ion
Nepārtraukta lietošana, XGT® / 4,0 Ah
akumulators

3,5 / 7,5 / 15 h

Produkta svars 4,6 kg
Vertikālais leņķa diapazons 240 º

EAN 0088381764032

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

• LED krāsa ir dienasgaismas balta, kas ir līdzīga
dabiskajam apgaismojumam un ideāli piemērota darba
telpām

• IP65 kategorija nodrošina maksimālu izturību pret
laikapstākļiem un ūdeni

• Kontrolieris ar atmiņas funkciju atceras spilgtuma
iestatījumu, kas pēdējo reizi iestatīts izslēgšanas laikā,
ļaujot lietotājam izvairīties no atkārtotas spilgtuma
regulēšanas

• Darba lukturi var uzstādīt uz papildu statīva gaismas
statīva atsevišķi vai ar diviem darba lukturiem

• Akumulatora aizsardzības ķēde aizsargā pret
pārslodzi, pārmērīgu izlādi un pārkaršanu
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SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PAPILDU PIEDERUMI

GM00001396
Prožektora DML805 statīvs

GM00002073
Prožektoru DML809/DML811 statīvs

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/ML005G.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/ML005G.pdf

