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Attribute Name Position Symbol Value Unit

Modelio identifikatorius IPE74541FB
949597477

Kaitvietes rusis Built-In Hob

Virimo vietu 4

sriciu skaicius 1

Kaitinimo technologija (indukcines virimo vietos Induction

ir virimo sritys, spinduliavimo energijos virimo
vietos, kietosios plokstes)

Apvaliu virimo vietu arba sriciu - kiekvienos Left Front J 21,0 cm
elektrines virimo wgtos n_a_udlr)gqjo pavirsiaus | 4 poo- o 21,0 cm
skersmuo, suapvalintas iki artimiausiu 5 mm
Middle Front J 14.5 cm
Middle Rear J 24,0 cm
Right Front J 14.5 cm
Right Rear (] 24,0 cm
Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje Left Front ECelectric 181.8 Wh/kg
arba srityje suvartojamos energijos kiekis cooking
Left Rear ECelectric 190.8 Wh/kg
cooking
Middle Rear ECelectric 189.2 Wh/kg
cooking
Right Front ECelectric 180.2 Wh/kg
cooking
Right Rear ECelectric 189.2 Whlkg
cooking
Kaitvietes kilogramui tenkantis suvartojamos ECelectrichob  185.5 Whlkg

energijos kiekis

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance”

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad buty sumazintas neigiamas poveikis aplinkai:
* Jei Sildote vandenj, naudokite tik bating vandens kiekj.

¢ Jei jmanoma, indus visada uzdenkite.

* Pries$ jjungdami kaitviete pastatykite indg ant jos.

* Mazesnius indus dékite ant mazesniy kaitvieciy.

» Uzdékite indg tiesiai ant kaitvietés vidurio.

* Maistui pasildyti arba istirpinti naudokite likutinj kaitvieciy karstj."



