
Gaminio vardinių parametrų lentelė
Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1186

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas GRUNDER

Modelio žymuo PO-E03

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A

Tiesiogiai atiduodama šiluminė galia 4,1 kW

Netiesiogiai atiduodama šiluminė galia - kW

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas 89

Naudingasis energijos vartojimo efektyvumas (esant var-
dinei šiluminei galiai)

100,0 %

Naudingasis energijos vartojimo efektyvumas (esant ma-
žiausiai apkrovai)

- %

Specialios atsargumo priemonės

Prietaiso negalima naudoti daugiaaukščiuose butuose, v
onios kambariuose, rūsiuose ar miegamuosiuose kamba
riuose. Kai šildytuvas veikia, nejudinkite jo. Nenaudokite
šildytuvo miego metu. Šildytuvą naudokite tik gerai vėdi
namose patalpose. Šį prietaisą galima naudoti prižiūrimi
ems ar apie saugų naudojimo būdą bei susijusius pavojus
informuotiems vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenim
s su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis gali
mybėmis ar nepakankamai patirties ar žinių turintiems a
smenims. Degias medžiagas laikykite bent metro atstum
u nuo šildytuvo. Norėdami išjungti šildytuvą, pirmiausia i
šjunkite dujų ventilį ir dujų tiekimą. Net jei šildytuvas ir i
šjungtas, šalia jo nenaudokite parduotuvėje pirktų tirpik
lių ar pakuočių su slėgiu. Šio šildytuvo nenaudokite su pr
ogramavimo įtaisu, laikmačiu ar kitu įtaisu, kuris šildytu
vą gali įjungti automatiškai. Keiskite LPG suskystintųjų n
aftos dujų balioną tik gerai vėdinamoje patalpoje, šalia n
egali būti jokių degių medžiagų (žvakių, cigarečių ir t. t.)
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