
EB-735Fi
DUOMENŲ LAPAS

Sukurkite puikią darbo aplinką naudodami šį ekrano dydžius keičiantį 
interaktyvų projektorių, kuris pagerina asmenų sujungiamumą darbo 
vietoje ar už jos ribų.

Pagerinkite bet kokią darbo vietą su šiuo lengvai pritaikomu, ekrano dydžius keičiančiu 
įrenginiu, šis padės patobulinti bendradarbiavimą, našumą ir užtikrins darbo tvarumą. 
Nesvarbu koks būtų žiūrėjimo kampas ar patalpos išdėstymas, kiekvienas asmuo 
galės mėgautis nepertraukiamais, įtraukiančiais vaizdais. Erdvė taps maksimaliai 
išnaudota, tarp asmenų galės būti išlaikomas atstumas ir nereikės investuoti į didesnį 
fiksuoto ekrano projektorių.

„EB-735Fi“ įrenginys pasižymi neįtikėtinu lankstumu ir ryškiomis, keičiamo ekrano 
dydžio pasirinktimis iki 100 colių (arba iki 110 colių su 16:6 plačiaekraniu vaizdo 
formatu). Skirtingai negu plokščiųjų ekranų projektorių ekvivalentai, naudojant šį 
įrenginį nesusidaro šešėliai, vaizdas neakina ir išlieka pilnai matomas, o didelio 
ryškumo lazerinis šviesos šaltinis puikiai veikia net esant ryškiam aplinkos apšvietimui. 
Kelių ekranų interaktyvumo funkcija suteikia galimybę lengvai ir intuityviai 
bendradarbiauti, o perskirtojo ekrano funkcija leidžia rodyti keturis skirtingus vaizdus 
viename ekrane, tokiu būdu neprireiks naudoti papildomų projektorių.

Kelios įrenginio prijungimo galimybės leidžia pagerinti vaizdo ir garso kokybę, tokiu 
būdu žiūrėjimo patirtis tampa geresnė. Belaidžio ryšio (ir „Miracast“ ekrano 
atvaizdavimo) funkcijos suteikia galimybę visiškai įsitraukti į veiklą ir dalytis turiniu 
naudojant planšetinius kompiuterius, telefonus bei nešiojamus kompiuterius.

Vartotojai gali komentuoti turinį naudodami rašiklį ir (pasirinktinai) prisiliesdami pirštu 
bei taikyti išplėstines lentos pasirinktis. „EB-735Fi“ įrenginys taip pat pasižymi 
papildomais bendradarbiavimo ir darbo našumo įrankiais, pvz., spausdinimo, 
išsaugojimo ir išsiuntimo funkcijomis.

„EB-735Fi“, lyginat su plokščiųjų ekranų įrenginiais, gali perteikti kelis ekranų dydžius ir 
formatus. Įrenginį galima montuoti įvairiais būdais, tokiu būdu vaizdas yra patogiai 
pritaikomas prie publikos, papildomai jį galima naudoti kartu su antibakterinėmis 
lentomis ir sukurti higienišką, pirštų antspaudų neturinčią darbo aplinką.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Bet kokia patalpa, bet koks dydis
Ryškios, didelio formato ekrano parinktys iki 
110 colių, 16:6 vaizdo formatu
Perkelkite darbo našumą į kitą lygmenį
Lengvai naudojama sąsaja, lietimui jautrios 
funkcijos (pasirinktinai) ir greitas paruošimas
Sujungiamumo galimybės
Išplėskite ryšį naudodami BYOD įrenginius, 
VC kameras ir kt.
Išskirtinis patikimumas
Nereikalaujanti priežiūros, patikima lazerių 
technologija



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Projektavimo sistema 3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis 0,61 col. ir C2 Fine

VAIZDAS
Spalvotos šviesos išvestis 3.600 liumenas- 2.500 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis 3.600 liumenas - 2.500 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Aukštos raiškos Full HD
Kraštinių santykis 16:9
Kontrastas 2.500.000 : 1
Šviesos šaltinis Lazerinis
Laser Light source 20.000 Valandos Durability High, 30.000 Valandos Durability Eco
Trapecinio iškraipymo taisa Neautomatinis vertikalus: ± 3 °, Neautomatinis horizontalus ± 3 °
Vaizdo įrašų apdorojimas 10 Bitai
2D vertikaliojo atnaujinimo 
dažnis

192 Hz - 240 Hz

Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS
Projekcijos santykis 0,26 - 0,36:1
Didinimas Digital, Factor: 1 - 1,35
Lęšiai Optinis
Projekcijos dydis 65 col. - 100 col.
F skaičiaus projektavimo lęšiai 1,6
Židinio nuotolis 3,7 mm
Fokusas Rankinis
Poslinkis 5 : 1

RYŠYS
Jungtys USB 2.0, A tipo (2x), USB 2.0, B tipo (2x), RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, VGA įvestis (2x), VGA 
išvestis, HDMI įvestis (3x), Miracast, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio 
mažojo lizdo garso įvestis (3x), mikrofono įvestis, Finger-touch interface (Pasirenkamas), Sync. in, 
Sync. out, Multi-Touch interface (Pasirenkamas)

Išmaniojo telefono jungtis Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra
Tinklo protokolas HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS
Sauga „Kensington“ apsauga, Valdymo lauko blokuotė, Apsauga slaptažodžiu, Užraktas, Saugos kabelio 

anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
2D spalvų režimai Dinaminis, Kinas, Prezentacija, sRGB, Lenta
Savybės A/V mute, Skliauto koregavimas, Automatinis kalibravimas, Automatinis įjungimas, Automatinė 

šaltinio ieška, Integruotasis garsiakalbis, Suderinamas su CEC, Skaitmeninis didinimas, 
Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, Suderinama su dokumentų kamera, Dviejų rašiklių 
palaikymas, Easy OSD pre-setting, Email notification, Finger-touch support, Pagrindinis ekranas, 
Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Vaizdo poslinkis, Įjungimas/išjungimas iš 
karto, Sąveikusis, Interaktyvus pagrindinis ekranas, Interaktyvus OSD meniu, Mail notification 
function, Mikrofono įvadas, Tinklo administravimas, Projektavimas per tinklą, OSD copy function, 
PC Interactive, Pastabų rašymas neprijungus prie kompiuterio, iProjection programėlė, skirta 
„Chromebook“, „Quick Corner“, Tvarkaraščio funkcija, Ekrano vaizdo dubliavimas, Ekrano 
bendrinimas, Sliding split-screen feature, Ekrano padalijimo funkcija, Puiki skiriamoji geba, 
Valdymas internetu, Nuotolinis valdymas internetu, Whiteboard sharing function, Belaidžio LAN 
prijungimo galimybė, Programėlė „iProjection“, iProjecton set-up by QR code

Interactivity Yes - pen and finger-touch
Spalvinis režimas Lenta, Kinas, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB
Projector control via: AMX, „Crestron“ (tinklas), Extron, „Crestron“ (tik RS-232c), Crestron Integrated Partner, 

Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX įrenginių aptikimas, „Control4“ paprasto 
įrenginių aptikimo protokolas

EB-735Fi

ESAMI PRIEDAI

2 rašiklio antgaliai (teflonas)
4 rašiklio antgaliai (veltinis)
Rašiklio laikiklis / stovas
Keičiamoji baterija x2
Interaktyvieji rašikliai
Maitinimo kabelis
Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
Pakaitiniai rašiklio antgaliai
USB kabelis
Greitos darbo pradžios vadovas



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sąnaudos 255 W, 197 W (ekonomiškas), 0,5 W (Parengties režimu)
Maitinimo įtampa AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys 356 x 395 x 133 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 5,8 kg
Triukšmo lygis Normalus režimas: 36 dB (A) - Ekonominis režimas: 26 dB (A)
Galima temperatūra Laikymas -10° C - 60° C
Esama programinė įranga Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Parinktys Prijungimo ir valdymo dėžutė, Dokumentų kamera, Išorinis garsiakalbis, Rašiklio antgalis (veltinis), 

Rašiklio antgalis (teflonas), Wall mount, Belaidis LAN įrenginys
Garsiakalbiai 16 W
Patalpos tipas / naudojimo sritisSusitikimų kambarys, Bendradarbiavimo erdvė / klasė
Vietos parinkimas Tvirtinamas prie lubų, Tvirtinamas prie stalo, Tvirtinamas prie sienos
Spalvinis Baltos
Sertifikuota TCO For further information relating to TCO Certified please visit 

https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

KITA
Garantija 60 Mėnesių Atvežimas arba 12.000 h

Pasirinktinai pratęsiama garantija

EB-735Fi

ESAMI PRIEDAI

2 rašiklio antgaliai (teflonas)
4 rašiklio antgaliai (veltinis)
Rašiklio laikiklis / stovas
Keičiamoji baterija x2
Interaktyvieji rašikliai
Maitinimo kabelis
Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
Pakaitiniai rašiklio antgaliai
USB kabelis
Greitos darbo pradžios vadovas



PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
ELPSP02
V12H467040
Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU V11H997040

Brūkšninis kodas 8715946681832

Kilmės šalis Kinija
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Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


