DUOMENUY LAPAS

,EcoTank*“ M3180

High
capacity

Spausdinkite, nuskaitykite, kopijuokite ir siyskite faksogramas su Siuo

.EcoTank®, kuriame yra tiek rasalo, kad uzteks iSspausdinti 11 000 PAGRINDINES SAVYBES

puslapiy, kuriam taikoma trijy mety garantija ir yra eterneto, ,Wi-Fi* e Mazi eksploatacijos kastai ir taupus

& i i i energijos naudojimas
rySys bei USB jungtis. Zymiai sumazinkite spausdinimo i$laidas
Vienspalvis ,EcoTank" spausdintuvas, skirtas jmonéms, i§siskiria patogiu, stilingu bei e Didelé rasalo iSeiga _
kompaktiku dizainu ir maZais eksploatacijos kastais. 1$spausdinkite net iki 11 000 ISspausdinkite iki 11 000 puslapiy

puslapiy naudodami pridéta rasalg buteliuke, kad bty galima paprastai ir $variai naudodami pridétg rasala

pripildyti. ,Wi-Fi“, USB jungtis ir eterneto rySys, PCL palaikymas ir spartus tik 6 e Taupo laika . L
sekundziy FPOT uztikrina didelj produktyvuma. fsaizgzdmtuvasv skaitytuvas, kopijuoklis ir
Sutaupykite e Sukurtas verslui

Dvipusis spausdinimas ir PCL palaikymas

e Paprastas jungiamumas
LWi-Fi“, USB ir eternetas

Didelé rasalo iSeiga ir ,Epson“ ekonomiska rasalinio spausdintuvo technologija
uztikrina mazus eksploatacijos kastus ir konkurencinga puslapio kaing.

Sutaupykite laiko

Sis patikimas spausdintuvas be kaseciy pasizymi patobulinta rasalo pripildymo
sistema ir patogiais rasalo buteliukais, kas iki minimumo sumazina Zmogaus jsikiSima.
Dél spausdintuvo priekyje jrengtos rasalo talpyklos ir aiSkiai matomo rasalo lygio Sis
naujas dizainas yra kompaktiSkas, o rasalo papildyti itin paprasta. Jo trumpa SeSiy
sekundziy pirmojo puslapio spausdinimo trukmeé (FPOT) i§ miego rezimo ir 20 ppm
spausdinimo sparta uztikrina, kad nereikéty laukti, kol bus jvykdytos uzduotys.

Taupykite energija

Kitaip nei lazeriniame spausdintuve, rasaliniy spausdintuvy technologijoje spausdinimo
proceso metu nenaudojamas karstis, todél sunaudojama maziau energijos ir sumazéja
sgskaitos uz elektros energija.

Funkcijos jmonéms

Wi-Fi“, eternetas ir USB jungtis bei kompakti§kas dizainas uZztikrina, kad jis lengvai
tilps ant stalo ir bus galima prijungti prie vartotojo asmeninio ar neSiojamojo
kompiuterio.

EPSON
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PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Spausdinimo metodas
Purkstuky konfigdracija
Minimalus laso dydis
Rasalo technologija
Kategorija
Daugiafunkcis

SPAUSDINIMAS
Reagavimo trukmé iki pirmojo
lapo

Spausdinimo sparta ISO/IEC
24734

Dvipusio spausdinimo greitis
pagal ISO/IEC 24734
Juodrastinio spausdinimo
sparta

Spausdinimo skiriamoji geba
Spausdinimo apimtis

Recommended Duty Cycle
Spalvos

PrecisionCore™ TFP spausdinimo galvuté

400 Juodos spalvos rasalo purkstukai

2,8 pl

Pigment ink

Home Office, Darbo grupé, Vidutinio dydzio darbo grupé
Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas

Vienspalvis 6 Sekundziy

20 Puslapiai / min. Nespalvinis

9 A4 formato puslapiy per minute Nespalvinis

39 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m?)

1.200 x 2.400 DPI

5.000 Puslapiai per ménesj

DidzZiausias iSspausdinty puslapiy skaicius per ménesj, atsizvelgiant j spausdintuvo naSumo
galimybes, jskaitant su ISO susijusias spausdinimo greicio ir popieriaus naudojimo galimybes.

200 - 1.500 Puslapiai per ménesj
Juoda

Daugiau informacijos apie spausdinimo spartg rasite apsilanke http://www.epson.eu/testing.

NUSKAITYMAS

Nespalvoto A4 lapo
nuskaitymo greitis

Spalvoto A4 lapo nuskaitymo
greitis

Nuskaitymo greitis
Nuskaitymo skiriamoji geba
Optiné skiriamoji geba (ADF)
|1Svesties formatai

Skaitytuvo tipas

FAKSAS

Fakso tipas

Fax Transmission Speed
Klaidy koregavimo rezimas
Fakso spartusis rinkimas
(maks.)

Puslapio atmintis

Fakso funkcijos

KOPIJAVIMAS
Copy Speed

Copy resolution (dpi)
Reduction / Enlargement
Maximum number of copies
Maximum Copy Size

RYSYS
Jungtys

WLAN sauga

7 ipm with ADF scan

7 ipm with ADF scan

7 ipm ( Vienspalvis, 200 DPI; 7 ipm ( Spalvotas, 200 DPI;
1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)

1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)

BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG

Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

Nenutrakstamo nespalvinio ir spalvoto fakso rysio galimybé
Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page

,CCITU / ITU Group3* faksas su klaidy koregavimo rezimu
100 pavadinimai ir skaiciai

Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
Siysti faksimiles i§ kompiuterio, Automatinis rinkimas i$§ naujo, Address Book, Broadcast Fax

iki 17 ipm Black

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
600 x 600

25 % - 400 %

99

Ad

Didelés spartos USB — suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninémis sglygomis, Eterneto
sgsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/
n (WiFi 4)

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

,EcoTank*“ M3180

ESAMI PRIEDAI

e Printer
e X2 ink bottles
e Garantijos dokumentas

EPSON'
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PRODUKTO SPECIFIKACIJA

POPIERIAUS / LAIKMENU NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai
Automatinis dokumenty
tiektuvas

Galima popieriaus masée
Dupleksas

Popieriaus iSvado talpa
Popieriaus détuveés talpa
Standard paper tray(s)
DidzZiausia popieriaus jvestis
Rear paper path (special
media)

Popieriaus détuviy kiekis

BENDROJI INFORMACIJA
Recommended number of
users

Energijos sgnaudos

Maitinimo jtampa
Gaminio matmenys
Gaminio svoris
TriukSmo lygis

Suderinamos operacinés
sistemos

Garso galia

Garso slégis

Mobiliojo spausdinimo ir
spausdinimo i$ debesies
paslaugos

Maitinimas

PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Atmintiné

LCD ekranas

Medziagy apdorojimas
Atminties kortelés

KITOS FUNKCIJOS
Emuliacijos

KITA
Garantija

,EcoTank*“ M3180

RASALOISEIGOSDUOMENYS

A4 (21.0x29,7 cm), Teisiné informacija
35 Puslapiai

64 g/m? - 90 g/m?

Taip

100 Lapai

251 Lapai Standartinis, 251 Lapai Maks.
1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
251

Taip

110 nespalvoto rasalo
buteliukas 110

Nuo: 1 To: 3 (] 6.000 psl.*

* Apytikslé iSeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba
ISO/IEC 29102/29103. Tikroji iSeiga gali skirtis dél
spausdinamy atvaizdy ir naudojimo sglygy. Daugiau
informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 Sablonas), 14 W (spausdinimas), TEC 0,18
kWh/week

AC220V-240V

375 x 347 x 346 mm (Plotis x Gylis x Aukstis)

7,3 kg

6,9 B (A) pagal ISO 7779 spausdinimo pavyzdj ant popieriaus ,Epson Premium Glossy Photo
Paper” / rezimu ,Photo RPM Modus"” - 56 dB (A) pagal ISO 9226

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X
10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, ,Windows 7, ,Windows 8“, Windows 8.1, Windows
Server 2003 R2 x64, ,Windows Server 2008 (32 / 64 bity), ,Windows Server 2008 R2*“, Windows
Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, ,Windows Vista“, Windows
XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Veikimas: 6,9 B (A)

Veikimas: 56 dB (A)

Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print

220V, 240V

2 MB Pridedama

Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, |strizainé: 6,1 cm
ADF dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius)
néra

PCL5e, PCL6

12 Ménesiy Techniné priezidra vietoje, 100.000 Puslapiai
Pasirinktinai pratesiama garantija

EKSPLOATACINES MEDZIAGOS

@ 110S EcoTank Pigment black ink bottle

@ Maintenance Box

@ 110 EcoTank Pigment black ink bottle

C13TO1L14A 2.000 pages
C13T04D100
C13TO3P14A 6.000 pages

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU
Braksninis kodas
Kilmeés Salis

Plokstés dydis

v

PRECISIONCORE

HEAT+FREE

Epson Europe B.V.
Azie Building,

Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

C11CG93403
8715946655239
Filipinai

2 Vnt.

EPSON

Prekés Zenklai ir registruotieji prekés Zenklai yra ,Seiko Epson Corporation” arba atitinkamy jy savininky nuosavybé.
Informacija apie produktg gali bati kei¢iama i§ anksto nepranesus.



