
Andmed  
 
 
 
Tarnija nimi või kaubamärk 
 
Mudeli identifikaator 
 
 
Siseruumi mudeli identifikaator(id) 
 
Välitingimustes kasutatava mudeli 
identifikaator 
 
Sisemine helitugevus (jahutusrežiim) 
 
Sisemine helivõimsuse tase (kütmisrežiim) 
 
Väline helitugevus (jahutusrežiim) 
 
Väline helivõimsuse tase (kütmisrežiim) 
 
 
Külmutusaine nimi 
 

Külmutusaine GWP

Elit 
 

PRO-18RW WiFi 
 
 
 
 

54 dB 
 

          - dB 
 

65 dB 
 

           - dB 
 

R32 

 

Külmutusaine leke aitab kaasa kliimamuutustele. Madalama globaalse soojenemispotentsiaaliga (GWP) külmutusaine 

aitab atmosfääri lekkimisel vähem kaasa globaalsele soojenemisele kui kõrgema GWP-ga külmutusaine. See seade 

sisaldab külmutusvedelikku, mille GWP on 675. See tähendab, et kui 1 kg kõnealust külmutusvedelikku lekib 

atmosfääri, oleks selle mõju globaalsele soojenemisele 100 aasta jooksul 675 korda suurem kui 1 kg CO 2. See 

tähendab, et kui 1 kg CO 2 lekib atmosfääri, oleks selle mõju globaalsele soojenemisele 675 korda suurem kui 1 kg CO 

2. Ärge kunagi püüdke ise sekkuda külmutusvedeliku ahelasse ega toodet ise lahti võtta, vaid paluge alati spetsialistil. 

 
Jahutusrežiim 
 

Hooajaline energiatõhususe suhtarv (SEER) 
 

Energiatõhususe klass 
 
 

Aastane elektritarbimine 
 
 
 
Disainikoormus 
 
Soojendusrežiim 
 
Hooajaline koefitsient (SCOP) (keskmine hooaeg) 
 
 
 

Energiatõhususe klass (keskmine hooaeg) 
 
 

Aastane elektritarbimine (keskmine hooaeg) 
 
 
Hooajaline koefitsient (SCOP) (soojem hooaeg) 

 
 

                                            6,1 
 

A++ 
 

Energiatarbimine 293 kWh aastas, mis põhineb 

standardsetel katsetulemustel. Tegelik 

energiatarbimine sõltub seadme kasutusviisist ja 

asukohast. 

5,1 kW 
 
 
 

4,0 
 

A+ 
 

Energiatarbimine 1 330 kWh aastas, mis põhineb 

standardsetel katsetulemustel. Tegelik 

energiatarbimine sõltub seadme kasutusviisist ja 

asukohast. 

 
- 

 
 
Hooajaline koefitsient (SCOP) (külmem hooaeg)

 

-



Energiatõhususe klass (soojem hooaeg) 
 

Energiatõhususe klass (külmem hooaeg) 
 

Aastane elektritarbimine (soojem hooaeg) 
 

Aastane elektritarbimine (külmem hooaeg) 
 

Projekteeritud koormus (keskmine hooaeg) 
 

Projekteeritud koormus (soojem hooaeg) 
 

Disainikoormus (külmem hooaeg) 
 

Deklareeritud tootmisvõimsus (keskmine hooaeg) 
 
 
Deklareeritud tootmisvõimsus (soojem hooaeg) 
 

Deklareeritud tootmisvõimsus (külmem hooaeg) 
 
Varukütte võimsus (keskmine hooaeg) 
 
Varukütte võimsus (soojem hooaeg) 
 

Varukütte võimsus (külmem hooaeg)

       - 
 

        - 
 

- kWh aastas 
 

- kWh aastas 
 

3,8 kW 
 

- kW 
 

- kW 
 

- kW 
 
 

- kW 
 

- kW 
 

- kW 
 

- kW 
 

- kW 


