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DOMEKT

Domekt R 250 F C6

Maksimala gaisa plasma, m?/st 250
Maksimala gaisa plasma, I/s 69 e
References plasmas atrums, m?/s 0,049
References spiediena starpiba, Pa 50
SPI, W/(m?>/st) 0,39
Siltuma atgasanas termoefektivitate, % 80
Elektriska gaisa silditaja jauda, kW / At, °C 1/16,7
Barosanas spriegums, V 1~230 -
Maksimala darba strava HE, A 6,1
Barosanas kabelis, mm? 3x1,5 =
Ventilatora piedzinas elektriska jauda
N R 920
pie maksimalas plasmas, W
Ventilatora piedzinas elektriska jauda
. PO 40
pie maksimalas plasmas, W
Skanas jauda limenis, L,y,, dB(A) 48
Skanas spiediena limenis, L,,, dB(A) 37
Filtru izméri BXHXL, mm 278x258x46 [c———
Vienibas izméri BxHxL, mm 602x310%x842 a8 250 mi/h
Apkopes zona, mm 300 ) 239
lekartas svars, kg 40
Darbibas likne - s
lekarta ar standarto aprikojumu Temperaturas efekt“"tate
Ziema Vasara
0 0 20 30 40 50 60 70 (17s) Aréja temperatara, °C 23 15 -10 -5 0 25 30 35
0 001 002 003 004 005 006 007 (m¥s)
T 250 - L L L L L L Péc rekuperatora, °C 13 146 156 166 17,6 226 23,6 246
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Troksnu slapétajs
B/C AGS-160-50-900-M o2
Udens silditais DH-160
PPU (sajauksanas mezgls) PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu varsts (idens silditajam) VVP47.10-0,4 /f
Udens dzésétajs DCW-0,2-1 f
Gaisa ienemsanas-izmesanas ierice  VVP47.10-1,6 [ ]
Gaisa ienemsanas-izmesanas ierice  LD-160
Gaisa silditajs-dzesétajs DHCW-160
Kreisas puses @
izpildijums (L2)
0 @ ETA [ ]} EHA O
Montazas . N E .
varianti ’H\ (] @ sup 4[ ]4 ODA @
[ X ]

Jaunakos datus var parbaudit izveles programmataras jaunakaja versija.
UAB KOMFOVENT patur tiesibas ieviest parametru un izméru izmainas ventilacijas iekartu uzlabosanas procesa.



