
PGG 3/1
Benzīna darbināts sinhronais ģenerators PGG 3/1. Jauda 2.8 kW, ar aprīkots ar necaurduramiem riteņiem un 15 litru degvielas

tvertni: līdz 12 stundām neatkarības no ārējiem strāvas avotiem.

Pasūtījuma Nr. 1.042-207.0

■   Ērts elektriskais starteris ar atslēgu
■   Nolokāms stumšanas rokturis un necaurduramas riepas
■   Robusts trubu rāmis

Tehniskie dati

EAN kods 4054278547923

Strāvas veids Ph / V 1 / 230

Skaņas spiediena līmenis dB(A) 74

Nominālā veiktspēja kW 2,8

Ražība kW 3

Piedziņas veids Benzīns

Tilpums cm³ 208

Motora jauda kW / ZS 4 / 5,4

Degvielas patēriņš l/h 2,3

Tvertnes tilpums l 15

Darba laiks pie 50% slodzes h 12

Darba laiks pie 100% slodzes h 6,5

Svars kopā ar iepakojumu kg 56,1

Svars bez piederumiem kg 51,7

Izmērs (G × P × A) mm 645 × 622 × 549

Standarta piederumi

Darba režīma displejs 

Līdzstrāvas ligzda (12 V) 

Aizsardzības klase IP 23 

Aizsardzība pret zemu eļļas līmeni 

Degvielas līmeņa rādītājs 
Vienfāzes kontaktligzda F tips
(Schuko)



Automātiskais sprieguma
regulators (AVR)


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Neierasti vienkārša lietošana

■ Elektrostarteris vienkāršai un ātrai dzinēja

iedarbināšanai.

Īpaši uzticams un drošs

■ Ar pārslodzes un zema eļļas līmeņa aizsardzību

un cauruļu rāmi maksimālai drošībai.

■ Ar automārisko sprieguma regulatoru (AVR)

sensitīvu elektronisku iekārtu darbināšanai.
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