Akusukelsaag XGT®
SP001G

40Vmax ® 165 mm e 2 500 - 4 900
min-1

Harjavaba mootoriga XGT® akusukelsaag
professionaalseks kasutamiseks.

Harjavaba mootoriga XGT® ketassaag tapseteks
Idigeteks. Auto Start Wireless System ehk AWS
tehnoloogia véimaldab kasutada Bluetooth
Uhendusega tolmuimejaid. Suurem tolmu- ja
pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection
Technology), Ainult t66riist, aku ja laadija ei kuulu
komplekti.

Link tootelehele - www.makita.ee
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Bluetoothi abil tolmuimeja kilge Ghendatav
tolmueemaldus siisteem (AWS)

Konstantne kiiruse kontroll tagab Uhtlase 16ike ja
pinnaviimistluse

Tapne I6ikamine tagab killuvaba ja sileda viimistluse

Sujuv Kkaivitus aitab tooriista td6le panemisel
saavutada suurema kontrolli ja parema tépsuse

Suure skaalaga stigavuse reguleerimine mida on lihtne
seadistada

Elektrooniliselt juhitud harjavaba mootor, tagamaks
optimaalne aku energiakasutus ja pikem t66aeg

Aku kaitsestlisteem lllitab automaatselt voolu vélja, kui
aku tase on madal
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/SP001G.pdf

