
Akumuliatorinis XGT®
perforatorius

HR010GZ
40Vmax • pritaikytas SDS-PLUS
priedams • 20 mm • 2,0 J
Efektyvus, lengvas ir kompaktiškas perforatorius

Efektyvus ir lengvas akumuliatorinis perforatorius, su
griebtuvu, pritaikytu SDS-PLUS priedams. Drauge
naudojama kompaktiška DX16 dulkių surinkimo
sistema dar labiau palengvina darbą. Įrankyje
sumontuota antivibracinės šoninė ir galinė rankenos
sumažina apkrovą dirbančiajam. Komplektuojamas
be akumuliatoriaus ir kroviklio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vibracijos lygis, betono gręžimas su
kalimu

10,0 m/sec²

Vibracijos paklaida (K faktorius),
betono gręžimas su kalimu

1,7 m/sec²

Vibracijos paklaida (K faktorius),
kalimas

1,5 m/sec²

Įtampa XGT ✓
Nominali baterijos įtampa 40 v
Akumuliatoriaus tipas Li-ion
Greitis be apkrovos 0 - 1350 min-¹

Judesių skaičius 0 - 5000 min-¹

Maks. skersmuo medienoje 26 mm
Maks. skersmuo betone 20 mm
Maks. skersmuo pliene 13 mm
Smūgio jėga 2,1 J
Maks. skersmuo betone su TCT skylių
grąžtu

35 mm

Pritaikyta SDS-PLUS grąžtams ✓

EAN 0088381782128

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

• XPT apsaugos nuo vandens ir dulkių technologija
leidžia saugiai dirbti su įrankių atšiauresnėmis
sąlygomis.

• AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė
dulkių siurblio įjungimo sistema

• Akumuliatoriaus apsauga nuo perkrovos, per didelio
iškrovimo ir perkaitimo

• AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė
dulkių siurblio įjungimo sistema
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SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas
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