EAN: 6414150082511
static.oras.com/30177


XL Bezkontakta izlietnes jaucējkrāns ar temperatūras iestatišanas rokturi. Baterijas 6 V barošana. Jaucējkrāns aprīkots ar dublu filtriem, vienvirziena vārstiem un Autofokusa sensoru, kas neprasa jelkādu darbības parametru iestatišanu. Bluetooth savienojums l̦auj viegli kontrolēt un pielāgot jaucējkrānu. Impulsu kontrolētais soleonīda ventilis nodrošina baterijas ilgu lietošanu. Plūsmas ātrums $6 \mathrm{l} / \mathrm{min}$.

F-ar lokaniem pievadiem.

- Izlietne
- Bezkontakta, Baterijas barošana, Bluetooth® ${ }^{\circledR}$
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionãra izteka
- Temperatūras kontroles rokturis
- Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Jaucējventilis manuālai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dublu filtrs (-i)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventilis
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma, Regulējami programmatūras iestatījumi (izmantojot Bluetooth)


## Tehniskie dati

| Plūsma |  |
| :---: | :---: |
| Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) | 0.11/s |
| Normativais spiediens (0.1 //s) | 200 kPa |
| Tehniskās īpašības |  |
| Karstā ūdens piegãde | max. $+70^{\circ} \mathrm{C}$ |
| Darba spiediens | 100-1000 kPa |
| Savienojuma izmērs | G3/8 |
| Projekcija | 164 mm |
| Materiäls | Misiņı |
| Programmatūras iestatijumi |  |
| Skalošanas periods | $3 \mathrm{~s}(1-20 \mathrm{~s})$ |
| Automātiskās skalošanas | off (off/1-120 h) |
| Automātiskās skalošanas periods | $30 \mathrm{~s}(1-1800 \mathrm{~s})$ |
| Maksimālais plūsmas periods | $2 \mathrm{~min}(1-1800 \mathrm{~s})$ |
| Elektronika |  |
| Baterija | Lithium 2CR5 6 V |
| Bluetooth version | 4.x |
| Noteikumi |  |
| EU Directive | C $\in$ 2014/53/EU, 2011/65/EU |
| EN Standarts | EN 15091 |
| Trokšņu klase | 1 (ISO 3822) Oras lab. |
| Aizsardzïbas klase | IP 55 |
| Apstiprinājumu veidi |  |
| STF Sertifikāts | EUFI29-19004498-TH2 |
| KIWA SE | 1606 |
| UN38.3 | UN38-3 Maxell 2CR5 |




## Rezerves dalas



